Fundament zgodnie z rysunkiem
szczegdtowym nr.3

Ptyta pod fundamentem zgodnie
z rysunkiem szczegbfowym nr.3
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Posadowienie korytek odwodnienia liniowego
zgodnie z zaleceniami producenta

NAZWA PROJEKTU
Opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz projektu technologicznego

Przekréi w reionie K0§tk(‘] erk?wq gr 6em dla wyposazenia w urzadzenia myjgce stanowiska mycia okresowego taboru kolejowego na stacji Postojowej
J J ! . Folia izolacyjna gr. 0,03cm Warszawa Grochéw wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.
Przerwfy tSChndf[’g'CmeJ . Przekrdj normalny Piasek stabil. cementem gr. 5cm
undamentu . - STADIUM BRANZA
Podfoze z piasku zaggszczonego gr. 15cm PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWLANA
Nasyp zageszczony 1s=0,95
NR OBIEKTU OBIEKT BUDOWLANY
Hala myjni wagonowej
PROJEKTANT NR UPR. 5409/GD/92 PODPIS
Marek LEMPASZEK specjalnosc konstrukcyjno-budowlana M. L&hpqn‘{
OPRACOWAL NR UPR. 21/PDOKK/2012 Py
Magdalena KOZtOWSKA specjalnos¢ architektoniczna WMN/

TRESC RYSUNKU
Przekréj poprzeczny normalny
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