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Podbudowa z piasku ! ;
zageszczonego (MSa) 1s=0,98 Beton C30/37
@ |zolacja przeciwwilgociowa
/estawienie zbrojenia /@ Beton C30/37
J v . /estawinie catkowite betonu @ Beton podkfadowy C12/15
LP Nr. elementu [I){UQOSC llose asa m Masa catk.[kqg] g W\%ﬂ/ Podbudowa z piasku
elementu elementéw [kg/m] P Beton 3 < N (MS ) Is=0.98
1 1 1.698 1325 0,617 1388.157 zagegszczonego AV-d) S=L
2 2 1.698 1325 0,617 1388.157 c30/C37 -
3 3 266.000 24 1,580 10086.72 1 Ptyty pod dylatacjq 11,948 @
4 4 0.830 486 0,888 358.201 ” Fundament pod 188 640 ¥ 700 1
5 5 1.250 648 0,888 719.3 Szyng ' 81:[( )
6 6 0.632 216 0,888 121.2 C12,/15 L J
7 zaktady 0.600 648 0,888 345.2544 3 Fundament 47,880 @
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Zbrojenie: stal RB 500w, 1 1
pret zebrowany #10, #12, #16 Otulina zbrojenia 50mm %t[[ )|
Beton nienasigkliwy mrozoodporny C30/37 Zaktady zbrojenia nr2 na 50 Srednic L J
Klasa ekspozycji betonu XF4; XD2; XC4
Klasa pielegnacji 4 wg. PN—EN 13670: 2009 g .@PKPI TERCITY "PKP Intercity" Spétka Akcyjna
. SZCZEGOLY PRZERWY TECHNOLOGICZNEJ | 4 00-848 Warszawa, ul. Zelazna 592
SZCZEGOLY DYLATACJI h
30 Szerokos¢ wg. typu korytka § WS Atkins-Polska Sp. z 0.0.
20 .} 20} g A I KI N S Bonifraterska 17
SIKAFLEX PRO—-3 WF 3 00-203 Warszawa
8 SIKA RUNDSCHNUR NAZWA PROVETY

Beton p odktad owy C1 2/1 [= Opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz projektu technologicznego
b dla wyposazenia w urzadzenia myjgce stanowiska mycia okresowego taboru kolejowego na stacji Postojowej
Warszawa Grochéw wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.
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RN Tl . R STADIUM BRANZA
s, > T m > PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWLANA
= - - -
NR OBIEKTU OBIEKT BUDOWLANY
Hala myjni wagonowe;
PROJEKTANT NR UPR. 5409/GD/92 Pabes
Marek LEMPASZEK specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana M . Lbhpqn‘{
[=) :
QJ g OPRACOWAL NR UPR. 21/PDOKK/2012 ﬁ "
Magdalena KOZt OWSKA specjalnos¢ architektoniczna Ml“'/
| 1200 | | L zwigkszona o szerokost przerwy techn. | || E—————
[ Szczegoly tawy pod szyny ramy myjni
Zqodnie z planem syt. Zqgodnie z planem syt.
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