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Inwestor: PKP Intercity S.A., Warszawa, Zelazna 59a

Opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowo - koszto-
rysowej oraz projektu technologicznego dla wyposazenia w urzgdzenia my-

Projekt: : . . : .. : .
jace stanowiska mycia okresowego taboru kolejowego na stacji Postojowej
Warszawa Grochéw wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

Tytut: Opis techniczny czesci budowlanej

Projektowat Opracowat
Marek LEMPASZEK Magdalena KOZLOWSKA
Upr. bud. Nr 5409/GD/92 Upr. bud. NR 21/PDOKK/2012
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1 Zatozenia

1.1. Inwestor
PKP INTERCITY S.A z siedzibg przy ul. Zelaznej 59a, 59-848 Warszawa.

1.2. Lokalizacja

Projektowana urzgdzenia myjgce bedg zlokalizowane w istniejgcej wiacie na terenie Zakiadu
Centralnego PKP Intercity S.A. Stacja Postojowa Warszawa Grochoéw przy ul. Chiopickiego 53
w Warszawie.

1.3. Podstawa opracowania
Numer umowy: BBR2-1/2013

1.4. Zakres i przedmiot opracowania

Przedmiotem zamédwienia jest zaprojektowanie uradzenia myjgcego wraz z towarzyszgca
infrastruktura dla stanowiska mycia okresowego taboru kolejowego na terenie Stacji Postojowej War-
szawa Grochow przy ul. Chtopickiego 53 w Warszawie.

2 Projekt tawy pod szyny ramy myjni

Projektuje sie tawe zelbetowg o promieniu w tuku zgodnie z torowiskiem, beton C30/37, otulina
zbrojenia 50mm, chudy beton podkfadowy C12/15, zbrojenie ze stali #16 i strzemiona #10 RB500W.
Beton powinien by¢ nienasigkliwy, mrozoodporny i odporny na dziatanie srodkéw odladzajgcych
i detergentéw o klasie ekspozycji XF4,XD2, XC4 zgodnie z wymaganiami PN-EN 1992-1-1 i PN-EN
206-1. Poziomg powierzchnie chudego betonu i boczne powierzchnie fawy zabezpieczyc izolacjg prze-
ciwwilgociowg bitumiczna np. Izohan Izobud Br (grunt) i powtoka zewn. Izohan I1zobud Gr. - lub podob-
nymi. Goérng powierzchnie tawy nalezy zabezpieczy¢ systemem PENETRON PLUS - lub
podobnym. Lawe zelbetowg nalezy dylatowac¢ zgodnie z rysunkiem w rozstawach jak na rysunku co
ok.10m. Dylatacje wykona¢ na ptytowych podwalinach zgodnie z projektem, ptyty projektuje sie
z betonu C30/37, otulina zbrojenia 50mm, chudy beton podktadowy C12/15, zbrojenie ze stali #12
RB500W.

- Lawe posadawia sie na podbudowie z piasku zageszczonego $redniego (MSa) 1s=0,98
o grubosci 15cm. Ponizej zgodnie z informacjg w projekcie budowlanym wystepuje nasyp
zageszczony 1s=0,95. Przed rozpoczeciem betonowania nalezy sprawdzi¢ warunki geotechniczne
podfoza. Badanie i ocena stanu zageszczenia gruntu powinny by¢é prowadzone przez uprawnionego
geologa. Nalezy wykonac¢ punktowe sondowania lekkg sonda dynamiczng (DPL) w rozstawie co 15m
pod poziomem spodu chudego betonu. Bezposrednio w poziomie spodu betonu podktadowego nalezy
wykonac badania lekka ptytg dynamiczng. W przypadku gdy ocena warunkow geotechnicznych pod-
toza nie bedzie spetnia¢ podanych warunkéw nalezy dogescic¢ podtoze do podanych parametrow.

- Posadzke wokot tawy projektuje sie z kostki brukowej nienasigkliwej i mrozoodpornej na
podsypce piaskowo-cementowej grubosci 5 cm i warstwie z piasku zageszczonego gr. 15 cm.
Pomiedzy kostkg betonowg, a podsypkg piaskowo- cementowg nalezy utozy¢ folie izolacyjng gr 0,03
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mm. Gérng powierzchnie kostki brukowej nalezy zabezpieczy¢ uszczelniaczem PENETRON LFH - lub
podobnym.

- Scianke zelbetowg peronu po zdjeciu piyt prefabrykowanych posadzki nalezy nadbudowaé
z betonu C25/30 do poziomu goérnej ptaszczyzny kostki brukowej. Beton powinien by¢ nienasigkliwy,
mrozoodporny i odporny na dziatanie $rodkéw odladzajgcych i detergentdow o klasie ekspozycji
XF4,XD2, XC4 zgodnie z wymaganiami PN-EN 1992-1-1 i PN-EN 206-1. Beton nalezy przygotowac z
dodatkiem PENETRON ADMIX - lub podobnym. Dylatacje betonu nadbudowy o szerokosci 10mm z
SIKAFLEX Pro-3WF, SIKA Rundschnur PE, STYRODURU - lub podobnym, nalezy wykona¢ co 3,0 m
( os dylatacji w rozstawie zgodnym z rozstawem scianki katowej). Przed rozpoczeciem robot zwigza-
nych z podwyzszeniem $ciany nalezy usung¢ gorne luzne czesci z powierzchni betonu
przeznaczonej do nadbudowy przez groszkowanie, ewentualnie sku¢ wierzchnig warstwe zwietrzatego
betonu, stare powtoki, mleczko cementowe aby podtoze byto mocne, szorstkie, czyste bez
zanieczyszczen i luznych elementéw. Przed aplikacjg nowego betonu nalezy zmy¢ odstoniety beton
strumieniem wody, zwilzy¢ stary beton do nasycenia powierzchni do stanu matowo-wilgotnego
i zastosowa¢ warstwe sczepng SIKA REPAIR-10 F- lub podobng. Zaprawa ta stuzy takze do
wykonywania warstw zabezpieczajgcych odstoniete zbrojenie. W przypadku odstoniecia zbrojenia
przed zabezpieczeniem go warstwg SIKA nalezy oczysci¢ go do stopnia czystosci Sa2 (wg. PN-ISO
8501-1).

Wykonang nadbudowe i elementy betonu peronu od strony torowiska nalezy pokryc
uszczelniaczem PENETRON LFH - lub podobnym.

Nawierzchnie projektuje sie z szyn A-55 wg DIN 536 dtugosci 2 x 266mb, przytwierdzonych za
pomocg klem 3116/10/32 mocowanych co 60cm do fundamentu za pomocg wierconych kotew M16
np. PSR wykonanych ze stali nierdzewnej A4/316.

Istniejgce ptyty uszczelnienia torowiska w przypadku ich uszkodzenia przy demontazu ptyt
peronowych lub przy pracach ziemnych nalezy wymieni¢ na nowe. Wymienione pyty uszczelnienia
torowiska majg charakteryzowac sie parametrami nie mniejszymi niz istniejgce ptyty. Powierzchnie
szczelng majg tworzy¢ moduly rynnowe montowane do istniejgcych szyn kolejowych. System modutéw
rynnowych ma by¢ wykonany z tworzywa wzmocnionego wtdknem szklanym (typu S). Powierzchnia
rynny ma by¢ pokryta dobranym zestawem zywic gwarantujgc maksymalng odpornosc¢ na korozje w
Srodowisku chemicznym myjni. Wewnetrzna warstwa tkaniny rowingowej z widkien szklanych ma
gwarantowac dodatkowg ochrone przeciw korozji. Wewnetrzna warstwa tkaniny rowingowej z widkien
szklanych ma zapewniaé¢ wytrzymatos¢ mechaniczng i stabilnos¢ rynny. Komponenty systemu maja
nie wymagac zadnej obstugi okresowej. System ma zapewniaé, ze ewentualne naprawy mogg byc¢
wykonywane przy pomocy prostych narzedzi recznych, a poszczegélne elementy w razie potrzeby
moga by¢ wymienione lub usunigte bez uszkodzenia pozostatych elementéw. Powierzchnia szczelna
przy wiasciwie wykonanym spadku ma zapewniaC odizolowanie, zebranie i odprowadzenia sciekéw z
mycia pociggow do oczyszczenia w oczyszczalni Sciekdw. Elementy systemu majg by¢ utozone na
podsypce piaskowo zwirowej oddzielonej od tlucznia geowtdkninig. Montaz systemu ma by¢ mozliwy
bez potrzeby uzywania ciezkiego sprzetu dzwigowego.

Rozebrane ptyty peronowe jak réwniez ptyty uszczelnienia podtorza z tworzywa sztucznego nalezy
wywiez¢ a nastepnie zagospodarowad.

Odwodnienie

Odwodnienie posadzki wokét taw fundamentowych projektuje sie z korytek o przeswicie 100mm
i spadku 0,5%. Odwodnienie réwnolegte do osi hali odprowadza wode i zanieczyszczenia
poprzecznymi kanatami na "tace" torowiska. Do odwonienia poprzecznego jest wigczone istniejgce
odprowadzenie wdéd opadowych. Przejscia korytek pod szyng suwnicy nastepuje w przerwie
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technologicznej w fundamencie (zgodnie z dokumentacjg rysunkowa). Przerwe nalezy wypetnié
piaskiem zageszczonym, posadowienie kanatu nalezy wykona¢ z 10cm warstwy betonu C12/15.
Korytka nalezy posadowi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Obliczenia znajdujg sie w archiwum firmy.
3 Spis rysunkéw

1 - Plan sytuacyjny
2 - Przekroje normalne
3 - Szczegoty tawy pod szyny ramy myjni
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4 Warunki techniczne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru zgodne z wymaganiami producenta urzgdzenia oraz:

- Seria horm PN-EN 1504-1 do 10:2006 Wyroby i systemy do ochrony i hapraw konstrukcji betono-
wych.

- PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji z betonu

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych; czes¢ C ,Zabezpieczenia i izolacje” —
zeszyt 5 ,lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czes¢ podziemnych budynkéw” opracowane
przez ITB w 2010r

- Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych; czes¢ A ,Roboty ziemne
i konstrukcyjne” — zeszyt 5 ,Roboty betonowe i zelbetowe” opracowane przez ITB w 2010r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych; cze$¢ A ,Zabezpieczenia i izolacje” —
zeszyt 6 ,Zbrojenie konstrukcji zelbetowych” opracowane przez ITB w 2010r

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych opracowane pod redakcjg dr. Adama
Ujmy i wydane przez Verlag Dashofer w 2010r.

- Ustawa prawo budowlane z dnia 4 lipca 1994r (tekst jednolity wg. stanu prawnego na 11 wrzesien
2013).
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