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1. OPIS URZADZENIA.

1.1. Przeznaczenie.

Urzadzenie umozliwia doktadne oczyszczenie wody w procesie mycia pojazdéw w zamknigtym
obiegu wody technologiczne;.

Woda oczyszczana jest przede wszystkim z zanieczyszczen mechanicznych oraz z resztek tuszcezy i
ropopochodnych, ktére mogtyby przedostac sig z komér wstgpnego oczyszczania. Moze by¢ réwniez
odkazana — opcjonalnie - zamontowanym na zyczenie chloratorem.

Urzadzenie przeznaczone jest do wspdipracy z zespotem osadnikéw Sciekowych, ktorych zadaniem
jest usunigcie z obiegu znacznej czgsci zanieczyszczeri mechanicznych (blota, szlamu) oraz
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benzyny, smarow i olejow.

1.2.
Urz

Budowa.

adzenie (rys. 1) sktada sig z :

ramy
zespotu zbiornikdw komorowych
pompy zasilajgcej

pompy (pomp) toczacej

filtrow koszowych

filtra ptytowego

instalacji wody $wiezej

instalacji wody technologicznej
szafki sterowania elektrycznego

Rys. nria. UOW-12/3 widok z boku

OPIS DO RYS. 1.

1
2.
3

Rama.

Zespot zbiornikdw komorowych.
Pompa wody brudnej — zasilajgca.
a- Zawor regulacyjny

b- rura wlewowa

c- krociec wiewowy

Pompa tloczaca.
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5. Filtry koszowe

a- filtrl
b- Ailtrll
6. Filtr ptytowy.

7. Instalacja wody Swiezej.
a- krociec przytaczeniowy
b- zawor elektromagnetyczny
c- kréciec wlewowy
d- zawdr czerpalny
8. Instalacja wody technologicznej.
a- krociec ssawny pompy tloczgcej
b- kréciec ttoczny
c- manometr
d- zawor zwrotny
e1- czujnik poziomu (ptywakowy) 1
e2- czujnik poziomu 2
e3- czujnik poziomu 3
e- rura przelewowa
9. Szafka elektryczna.
10. Pompa chloratora.
11. Zbiornik chloratora.

Rys. nr 1b. UOW-12/3 — widok od strony pomp

1.2.1. Rama.
Rama (poz. 1, rys.1) wykonana jest z ksztattownikéw stalowych spawanych w jedng catosc¢, tak aby
mozliwe byto trwate zamocowanie i potgczenie wszystkich czesci sktadowych urzadzenia.

1.2.2. Zesp6l zbiornikéw komorowych.

Zesp6t zbiornikéw komorowych (poz. 2, rys. 1) wykonany jest poprzez potaczenie (spawanie)ze sobg
dwéch zbiornikéw polietylenowych, w taki sposob, aby uzyska¢ zadane warunki przeptywu wody
technologicznej poprzez zainstalowane w nich filtry. Rura przelewowa umozliwia odprowadzenie do
obiegu nadmiaru wody technologicznej. W poblizu dna zbiornikéw usytuowane sg zawory spustowe
stuzace do oprézniania zbiomikéw podczas prac konserwacyjnych. W komorze lll umieszczony jest
zesp6t czujnikéw poziomu wspdtpracujacych z uktadem sterowania elektrycznego oraz kréciec



ssawny (krdéce ssawne) pompy ttoczgcej (pomp tloczacych). Zbiorniki zamykane sg od gory
pokrywami.

1.2.3. Pompa zasilajgca.

Pompa zasilajgca (poz.3, rys. 1) ma za zadanie dostarczenie odpowiedniej iloSci wody z zespotu
osadnikéw $ciekowych. W zalezno$ci od potrzeb moze byé zastosowana pompa samozasysajgca z
silnikiem i wéwczas zamocowana jest do ramy urzadzenia i podtaczona jest do krééca zasilajgcego w
sposob bezposredni. Opcjonalnie moze by¢ zastosowana pompa zatapialna usytuowana w komorze
wody wstepnie oczyszczonej w zespole osadnikéw i potgczona wezem elastycznym z instalacjg
zasilajaca urzadzenie UOW-12. Parametry pompy zasilajacej dobierane sg kazdorazowo w zalezno$ci

od potrzeb uzytkownika.

1.2.4. Pompa tloczaca.

Pompa tloczaca (poz.4, rys.1) ma za zadanie podawanie oczyszczonej wody technologicznej do
obiegu. W zaleznosci od potrzeb uzytkownika mogg by¢ twz zastosowane dwie pompy tloczgce
podajgce wode technologiczng do réznych obiegéw. Pompa (pompy) zamocowana jest na ramie
urzadzenia i potgczona kréécem ssawnym z komorg Il zespotu zbiornikéw. Krociec ttoczny pompy
potaczony jest z instalacjg technologiczng obiegu (myjni).

1.2.5. Filtry koszowe.Filtry koszowe (poz. 5i6 , rys.1), ktérych korpusy wykonane sg z
perforowanej blachy kwasoodpornej zawieraja wymienne wktady siatkowe, ktorych zadaniem
jest separacja zanieczyszczen mechanicznych. Wkiad filtra 1| ma gegstos¢ oczek wynoszgcg
0,3 mm, zas filtra | 1,0 mm. Przeplyw wody odbywa sie szeregowo przez wszystkie filtry. Filtry
koszowe umieszczone sg w gniazdach komory | i Il
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Rys. nr 1¢. UOW-12/3 — widok z gory

1.2.6. Filtr plytowy.

Filtr ptytowy (poz.6, rys. 1) stanowi prostopadtoscienny korpus wykonany z perforowanych piyt PE z
umieszczonym wewnatrz wktadem filtrujacym. Wkiad filtrujgcy stanowig ptyty wtdkniny sorpcyjnej
przedzielone siatka polipropylenowa. Zadaniem filira jest separacja zanieczyszczen thuszczy i
ropopochodnych. Korpus filtra posiada w gornej czesci uchwyty stuzgce do wyjmowania i wktadania
go do gniazda w komorze .

1.2.7. Instalacja wody $wiezej.

Instalacje wody swiezej (poz. 8, rys. 1) stanowi krociec Dn=40 zamocowany do konstrukgcji
urzadzenia. Jeden jego koniec wyposazony w dwuztgczke przeznaczony jest do podtgczenia z
instalacjg wody czystej. Drugi koniec poprzez zawdr elektromagnetyczny potgczony jest z komorg lil.
Ponadto do kr6¢ca podigczony jest zaw6r czerpalny.

Instalacja ta ma za zadanie zapewnic¢ ciggtos¢ procesu technologicznego w razie jakichkolwiek przerw
w doplywie wody technologicznej z pompy zasilajacej. Sterowany czujnikiem poziomu zawér
elektromagnetyczny umozliwia uzupetnianie wody w obiegu w przypadku awarii zasilania wodg
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technologiczng. Zawor czerpalny stuzy do napefniania zbiornikéw komorowych po ich okresowym
czyszczeniu.

1.2.8. Instalacja wody technologicznej. _
Instalacje wody technologicznej (poz. 9, rys. 1) stanowi przewdd (przewody) ttoczny pompy tlocznej

(pomp) posiadajgcy zawoér odcinajacy oraz manometr i przeznaczony do podtgczenia do instalacji
technologicznej urzgdzen myjgcych.

1.2.9. Szafka sterowania elektrycznego.
Szafka sterowania elektrycznego (poz.10, rys.1) umieszczona jest z boku zbiornikow komorowych na

konstrukeji urzadzenia. Wewnatrz niej znajduja sig listwy do podtgczenia zasilania elektrycznego,
podtaczenia przewodoéw sterujacych ukiadu sterowania myjni, czujniki ptywakowe poziomu, stycznikii
zabezpieczenia oraz przyciski do recznego uruchamiania urzgdzenia.

i
E

Szafka sterowania elektrycznego — widok.

1.3. Opis dziatania.

Urzadzenie wiaczone w zamknigty obieg wody technologicznej wspéipracuje z zespotem komor
osadnikowych i ma za zadanie usunagé reszte zanieczyszczen, ktére nie zostaty odseparowane w tym
zespole.

Obieg wody pokazuje rys. 2.

Uruchomienie procesu technologicznego mycia powoduje zatgczenie pompy ttoczgce;. Pobér wody z
urzadzenia UOW-12 powoduje obnizenie sie poziomu w zbiornikach komorowych. Gorny czujnik

poziomu zatgcza pompe zasilajgca.



I Woda brudna czerpana jest ze zbiornika wody wstepnie oczyszczonej i ttoczona jest pompa
- zasilajacg poprzez filtr koszowy | do komory | urzadzenia UOW-12. W filtrze tym oddzielane s3
) zanieczyszczenia mechaniczne 0 wielkosci powyzej 1mm. Z komory | poprzez filtr plytowy, gdzie
oddzielane s tluszcze i ropopochodne woda przeptywa do komory II. Jest to komora przelewowa,
I s skad przez filtr koszowy I woda przelewa sig do komory IIl. Ten filtr oddziela zanieczyszczenia
'l powyzej 0,3 mm. Z lil komory oczyszczona woda technologiczna tloczona jest pompa (pompami) do
- obiegu technologicznego myjni.
I Powierzchnie filtrow oraz przekroje przelewow sg tak dobrane, by urzadzenie mogto pracowac w
= przedziale wydajnosci od 100 dm?/min do 300 dm?min.
W przypadku zmiennego poboru wody przez pompg toczaca, nadwyzka wody zasilajacej, o ile
- wystapi, sptywa rurg przelewowa do zespotu komor osadnikowych.
l W celu ochrony pomp tloczacych przed _suchobiegiem” najnizszy czujnik poziomu w komorze Il
] oddzina zasilanie elektryczne silnikow jesli z jakich$ przyczyn poziom wody w zbiornikach
komorowych obnizy si¢ ponizej dopuszczalnego. Sygnalizowana jest wowczas ,awaria’.
I Bez wzgledu na rodzaj zainstalowanych w urzadzeniu pomp pracuje ono w kazdym przypadku tak
- samo. Rozne tylko moga by¢ wydajnosci i ci$nienia oczyszczonej wody technologicznej.
Zainstalowanie na urzadzeniu chloratora pozwala na odkazanie krazacej w obiegu zamknigtym wody.
- Spos6b odkazania okresla oddzielna instrukcja zatgczana wraz z chloratorem.

1.4 Dane techniczne

.‘. Typ urzgdzenia:
UOW-121 UOW-12/2 UOw-12/H

- Maksymalina wydajnos¢ dm?min 100 200 150

Pompa zasilajaca P1: Typ 32PZM 0,18/WP-2JW. N 430 EBARA BEST 4
- (zatapialna lub Moc[kW] 0,29 0,53 1,9
~ H [m] 45 35 16,2

! samozasysajgca) Typ SK.5.01 SK.6.02 SKAB.02
| Moc[kW] 4. 1,5 2,2
H [m] 24 20 20
: Pompa ttoczaca Typ 32WR40 50WR30 OPA.2.05
] Moc[kW] 0,75 3,0 2,2
H [m] 35 40 60

:] Wymiary gabarytowe

- z pompg zatapialng Diugosé x 2000x965x1600 2000x965x1600 2500x950x1600
: - Z pompg Samozasysajacg | SZer.xX wys. 2400x122x1600 2400x122x1600
] Masa urzadzenia (bez wody)

- z pompg zatapialng kg 195 244 229
} - z pompg Samozasysajgcg 231 284 286
] Pojemnosé wodna dm® 1150 1150 1150
' Moc zainstalowana

- z pompg zatapialng kw 1,1 3,6 42
:[ - z pompg Samozasysajacg 1,9 46
; Napiecie zasilania / czestotl. V/Hz 220/380/50 220/380/50 220/380/50

Napiecie sterowania ) 220 220 24V
1 Przytacze wody czystej Dn 32 40 40
-

1.5. Wyposazenie.
Urzadzenie UOW dostarczane jest jako kompletne, wyposazone we wszystkie niezbgdne do

- prawidtowego dziatania czgSci.

- 1.6. Czesci zapasowe.

Czesci zapasowe dostarczane sg dodatkowo na zamoéwienie i obejmuja:
- wkiad siatkowy filtra koszowego F1/37

- wkiad siatkowy filtra koszowego Fil/12

- wkiad filtra ptytowego
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1.7. Indywidualna charakterystyka urzadzenia.

Indywidualna charakterystyka urzadzenia stanowi zatgcznik do dokumentacji techniczno ruchowej
kazdego urzgdzenia i zawiera:

- typ i numer urzgdzenia oraz date produkgji

- typy pomp i moce silnikéw

- typinrchloratora

- typy i numery pomp dozujgcych

- przytgcze wody brudnej

- rodzaj kabla zasilajgcego

- inne, istotne dane nieuwzglednione w dtr.

2. INSTALOWANIE URZADZENIA.

2.1. Ogolne zasady usytuowania.

Urzadzenie UOW-12 winno znajdowac si¢ w pomieszczeniu zamknietym, niedostepnym dla oséb
niezwigzanych z jego obstuga. Wymiary pomieszczenia powinny zapewnia¢ dostep do urzgdzenia z trzech
stron. Temperatura powietrza winna wynosi¢ przynajmniej 5°C.

Jesli urzadzenie jest instalowane we wspoélnym pomieszczeniu wraz z innymi urzgdzeniami
technologicznymi do mycia (myjnig szczotkowa), jest wymagane, by bylo ostonigte i zabezpieczone przed
rozbryzgami wody trwata ostong.

Urzadzenie powinno by¢ instalowane mozliwie blisko komory wody wstepnie oczyszczone; i powinno mie¢
mozliwo$é podtaczenia rury przelewowej do odptywu do komor osadnikowych.

Zaleca sig, aby wykonanie dokumentaciji podtgczenia urzgdzenia do instalacji technologicznej istniejacej
wykonaé po konsultacji z producentem.

2.2. Wytyczne do zainstalowania.

Przyktadowy sposéb zainstalowania urzadzenia oraz podtgczenia go do instalacji technologicznej,
wody czystej i elektrycznej przedstawia ponizszy schemat.

Dostawa urzadzenia nie obejmuje przygotowania stanowiska, wykonania instalacji i podtaczenia.
Producent wykonuje odptatnie, na zlecenie uzytkownika podtgczenie i uruchomienie probne.

2.2.1. Ustawienie urzadzenia.

Urzadzenie UOW-12 nie wymaga fundamentéw a jedynie pfaskiej, poziomej powierzchni posadzki o

wymiarach 1200x2400 mm. W posadzce w poblizu urzadzenia winna znajdowad sie kratka Sciekowa,

podtaczona do kanalizacji obiegu technologicznego. Stuzy ona do odprowadzenia wody podczas

oprézniania zbiornikéw komorowych.

W poblizu urzadzenia winny znajdowac si¢:

- przylacze do kanalizacji obiegu technologicznego PCV 110mm do podtgczenia rury przelewowej

- przytacze wody czystej zakoficzone zaworem odcinajacym Dn=32 lub Dn=40 (zaleznie od typu
urzgdzenia

- doprowadzenie zasilania wody brudnej od pompy zatapiainej lub od kosza ssawnego do pompy
samozasysajgcej na urzgdzeniu przewodem o wiaéciwej dia danego typu urzadzenia Srednicy

- odprowadzenie od urzadzenia do instalacji technologicznej myjni wody oczyszczonej

Urzadzenie nalezy podtgczy¢ do powyzszych instalacji w sposob trwaly i szczelny.

2.2.2. Instalacja elekiryczna.

Zasilanie elektryczne nalezy doprowadzi¢ poprzez wytacznik gtéwny do szafki elekirycznej urzadzenia
zgodnie ze schematem elektrycznym. Przekrdj kabla zasilajgcego nalezy dobra¢ w zaleznosci od
mocy zainstalowanej urzadzenia, zgodnie z indywidualng charakterystyka urzadzenia. Do listwy
zaciskowej w szafce nalezy réwniez doprowadzi¢ przewody sterujgce od szafy sterowania myjnia, jesli
urzadzenie bedzie pracowato w systemie automatycznym. Innym rozwigzaniem jest poprowadzenie
przewodu od urzadzenia do kasety z przyciskami recznego zatgczania i wytgczania pompy (pomp)
ttoczacej wode oczyszczong bezposrednio na stanowisku mycia.

Uwagal

Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy bezwzglednie wykonaé wymagane przepisami pomiary

elektryczne.
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2.3. Uruchomienie probne.

W celu uruchomienia urzadzenia nalezy napei¢ zbiorniki komorowe woda czystq z instalacji az do

momentu, kiedy zacznie przelewaé sig rurg przelewows. Nastepnie nalezy:

- sprawdzié czy pompy sg zalane (wg instr. obstugi pomp)

- wyjaé filtr koszowy 5b

- wiaczyé zasilanie elektryczne wytgcznikiem gtéwnym

- ustawié tryb pracy urzadzenia przetacznikiem na szafce elekir. na sterowanie reczne

- zatgczyé pompe toczacy, a jesli urzadzenie posiada dwie , to po chwili zataczy¢ nastgpna.

- Sprawdzi¢, czy wskutek opadnigcia ptywaka czujnika poziomu nr 1 zatgczyta sie pompa wody
brudnej i czy jej naptyw do urzadzenia przebiega prawidtowo, w przeciwnym razie sprawdzi¢
drozno$6 instalacji wody brudnej.

- Uniesé plywak nr 1 do géry - pompa wody brudnej winna wytgczyc si¢

- Utrzymujac plywak nr 1 w gérnej pozycji zaczekaé, az poziom wody opadnie do momentu
zadziatania ptywaka nr 2. Wtedy powinien zadziataé zawor elektromagnetyczny wody czystej
otwierajac jej przeplyw do urzadzenia.

- Unie$é plywak nr 2 w potozenie gorne (ptywak nr 1 przez caly ten czas winien by¢
przytrzymywany w pofozeniu gérnymy)

- Zaczekaé, az poziom wody opadnie do momentu zadziatania ptywaka nr 3. Witedy powinna
wylgczy¢ sie pompa (pompy) ttoczaca

- zwr6cié uwage czy podczas powyzszych czynnosci lampki sygnalizacyjne wiasciwie sygnalizujg
prace urzadzenia

- zwolni¢ ptywaki czujnikéw, zatozyc filtr koszowy

- uruchomié pompe wody brudnej i napetni¢ urzadzenie wodg

Po pomyéinym przeprowadzeniu powyzszych czynnoéci urzadzenie jest gotowe do pracy.
2.3.2 Sterowanie automatyczne.

Przestawi¢ przetgcznik rodzaju pracy urzgdzenia na tryb pracy automatycznej.

Uruchomié proces technologiczny mycia i obserwowaé prawidtowo$¢ dziatania urzadzenia.
Jesli urzadzenie pracuje poprawnie, bez zaktécen, nalezy zakoficzyé proces mycia i wytgczy¢
urzgdzanie.

2.3.3. Kontrola czujnikdéw poziomu.

O ile urzadzenie jest wyposazone w kontrolg poziomu $ciekow w komorach uktadu oczyszczania,
wowczas zachodzi potrzeba ciaglego nadzoru pracy czujnikow ptywakowych. Czujniki te moga by¢
umieszczone w komorze filtrow koalescencyjno-sopreyjnych, studzienkach i komorach innych
zbiornikéw wg uzgodnieri z uzytkownikiem. Podczas pracy urzgdzenia, zarébwno w trybie pracy
automatycznej, jak i sterowania manuainego, wzrost poziomu $ciekéw w kontrolowanych komorach
sygnalizowany jest $wieceniem odpowiedniej lampki kontrolnej umieszczonej na szafce sterowania.
Czasowe wylaczenie urzadzenia z eksploatacji powodowatoby wytgczenie systemu kontroli czujnikéw.
W tej sytuaciji przestawienie przetgcznika rodzaju pracy w potozenie ,0" powoduje wylgczenie
urzadzenia UOW-12, lecz uktad kontroli czujnikéw pozostaje nadal aktywny.

Wytaczenie zasilania urzadzenia wytacza kontrolg czujnikéw i dlatego winno ono wyc realizowane
tylko krétkotrwale np. podczas przegladu czy naprawy.

3. INSTRUKCJA UZYTKOWANIA.

Wszyscy pracownicy zwigzani z obstugg i konserwacjg urzadzenia winni zapoznacé si¢ z niniejszg
instrukcja a takze ze wszystkimi zataczonymi instrukcjami obstugi pomp, silnikow, elekirozaworow, itp.

- Kazdorazowo przed rozpoczeciem zmiany nalezy obejrzeé urzadzenie, by sprawdzic czy nie
nastgpito jakiekolwiek uszkodzenie lub nieszczelnos$é instalacji objawiajgce si¢ wyciekami wody.

- Stwierdzenie jakichkolwiek nieprawidtowosci nalezy zgtosié pracownikowi odpowiedzialnemu za
konserwacje . Po usunigciu ewentualnych usterek zgtasza on gotowos¢ urzgdzenia do pracy.

- Jesli stan urzadzenia i instalacji jest prawidtowy sprawdzi¢ poziom wody w zbiornikach
komorowych. W razie potrzeby uzupeini¢ wodg czysta.

- Zatgczyé zasilanie elektryczne wytgcznikiem giéwnym.



- Ustalié tryb pracy na automatyczny. Tryb pracy reczny stuzy jedynie do prac regulacyjnych i
kontrolnych urzadzenia.

- Jesli urzadzenie wyposazone jest w chlorator, nalezy sprawdzi¢ poziom podchlorynu sodu w
zbiorniku, w razie potrzeby uzupetni¢, a podczas pracy urzadzenia ewentualnie wyregulowaé jego
wydajno$é. Postepowaé zgodnie z instrukcjg obstugi chloratora.

- Uruchomié proces technologiczny mycia i przez chwile obserwowac¢ pracg urzgdzenia.

- Jesli urzadzenie pracuje poprawnie, bez zakidcen, nalezy zakonczyé obserwacije i opuscic
pomieszczenie.

- Z chwilg zakoriczenia procesu mycia i przewidywanej przerwy ( koniec zmiany, przerwa
$niadaniowa itp.) nalezy odtaczy¢ zasilanie elektryczne wytacznikiem gtéwnym.

Urzadzenie przeznaczone jest do pracy automatycznej i podczas normainej jego eksploatacji zbgdna
jest jego obstuga i obecno$é przy nim pracownika.
Wszelkie nieprawidtowosci w dziataniu nalezy zgtaszaé przetozonemu.

4. OBSLUGA | KONSERWACJA.

Na obstuge i konserwacje urzadzenia sktadajg si¢ czynnosci wykonywane planowo co tydzien, co
miesigc, co pot roku i raz na rok oraz czynnosci wykonywane w zaleznosci od potrzeb, np. usuwanie
usterek w instalaciji elektrycznej czy wodnej.

Konserwacje oraz naprawy uktadu elektrycznego winien wykonywacé elektryk posiadajacy stosowne
uprawnienia.

Konserwacje oraz przeglady pomp, silnikow i elektrozaworéw nalezy wykonywac zgodnie z
zataczonymi instrukcjami producentow.

4.1 Obstuga cotygodniowa.

- wyjgé filtry koszowe

- usunaé nieczystosci i wyptukaé strumieniem wody wkiady siatkowe

- w przypadku stwierdzenia uszkodzen wymieni¢ wktady siatkowe na nowe
- zaflozyé filtry koszowe i pokrywy zbiornikow

4.2 Obstuga co miesiac.

- wyjaé filtry koszowe

- usunaé nieczystosci i wyplukaé strumieniem wody wkiady siatkowe

- w przypadku stwierdzenia uszkodzen wymieni¢ wkiady siatkowe na nowe

- wyjaé filtr ptytowy i sprawdzi¢ stan wkiadu filtrujgcego, w przypadku silnego zabrudzenia wktad
wymienié na nowy

- zaworami spustowymi spusci¢ wode ze zbiornikéw komorowych

- wypluka¢ zanieczyszczenia, ktére osadzity sig na $cianach i dnach zbiornikéw

- zamkngé zawory spustowe

- wstawic filtry

- zatozyé pokrywy zbiornikow

- napetnié¢ urzgdzenie wodg do petna

4.3 Obsluga co pét roku.

- wykonaé czynnosci jak dla obstugi comiesigcznej

- jesli zachodzi potrzeba wymieni¢ wkiady siatkowe filtrow koszowych
- wymienié wkiad filtrujgcy filtra ptytowego

- uzupeié ewentualne ubytki lakieru na konstrukcji urzadzenia

5. INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY
- Pomieszczenie, w ktérym zainstalowane jest urzgdzenie winno odpowiada¢ obowigzujgcym

przepisom pod wzgledem wielkosci i posiadac wystarczajgce o$wietlenie i wentylacje
- Miejsce i spos6b zainstalowania urzgdzenia powinien byé uzgodniony z rzeczoznawcg d/s BHP



- Posadzka pomieszczenia winna by¢ antypoélizgowa , zapewniaé wtasciwe utrzymanie czystosci i

» prawidtowy sptyw rozlanej wody do kratki Sciekowej.
- Pomieszczenie, urzadzenie oraz instalacje nalezy utrzymywaé w nalezytej czystosci.

- Obstuge i konserwacje urzadzenia nalezy powierza¢ wytgcznie osobom przeszkolonym w tym
zakresie.

1 - Wszystkie metalowe czeéci urzadzenia winny byé potgczone z przewodem ochronnym

- Przewody ochronne powinny by¢ zamocowane trwale w zaciskach, aby nie mogly sig z nich
wysunaé, a miejsca potaczen metalicznie czyste.

- Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej winna odpowiada¢ obowigzujacym przepisom, a j€j
sprawdzania dokonywat uprawniony elektryk. Z pomiaréw winien by¢ sporzadzany protokot.

= - Przed otwarciem szafki elekirycznej nalezy upewni¢ sig, czy zostato wytgczone zasilanie

elektryczne
| - Kazda niesprawno$é uktadu elektrycznego, mechanicznego czy hydraulicznego nalezy zglosic

przetozonemu.
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