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1. Przeznaczenie.



Zesp6t oczyszczalni przeznaczony jest do oczyszczania sciekow pochodzacych z czyszczenia wagonow
osobowych oraz odzysku wody ze $ciekow (obieg zamknigty). Doprowadzenie innych $ciekdw do uktadu
Sciekowego z myjni pojazddow jest zabroniony.

2. Dane techniczne.

- Maksymalne natezenie naplywu Sciekow: 150 dm¥min

- Spos6b oddzielania zanieczyszczen statych: sedymentacyjny

- Spos6b odzdielania zawiesin i szlamow: sedymentacja + flotacja

- Oddzielanie ropopochodnych w stanie wolnym: flotacja

- Sposbb oddzielania emulsji niestabilnych: koalescencyjno-sorpcyjny

- Sterowanie: sterownik LG Master K 5120
- Zasilanie: 3x400V

- Moc zainstalowana : 10kW

3. Budowa i rozmieszczenie elementow.

Zesp6t oczyszczalni sklada sie z zespotu zbiornikéw komorowych podziemnych, w ktérych nastepuje
sedymentacja zanieczyszczen stalych oraz separacja zanieczyszczen ropopochodnych. Szczegbtowy opis
znajduje sie w czesci opisowej projektu technologicznego oraz rysunkach.

Zbiorniki potgczone sg ze sobg instalacjg kanalizacji przeptywowej i zawierajg nstepujace urzadzenia;

- komora blotna - zasuwa odcinajgca nadmiar $ciekéw oraz pompa bfota Pb potgczona instalacjg ttoczng z
kontenerem na bloto umieszczonym na plycie ociekowej

- komora szlamowa - pompa podnos$nikowa szlamu PS1 - podaje osad z dna komory do komory biotnej

- komora flotacji - zesp6t flotatora oraz pompa podnoénikowa szlamu PS2, ktéra podaje osad z dna komory do
komory biotnej

komora ropopochodnych - czujnik ropopochodnych Cr oraz pompa ropopochodnych Pr wraz z instalacjg
troczng

komora filtréw - zesp6t filtréw koalescencyjno-sorpeyjnych, czujnik poziomu Cf oraz czujnik poziomu Cz
zasuwy odcinajgcej

komora robocza - czujnik pH, mieszadto pneumatyczne Pm, instalacja dozowania $rodkéw chemicznych,
czujnik poziomu CW kréciec ssawny z zaworem zwrotnym oraz zaworem spustowym pompy P1

komora przelewowa - pompa P3 z czujnikiem poziomu

W pomieszczeniu technicznym znajdujg sig:

- urzadzenie do odzysku wody UOW-12/H- wyposazone w dwa filtry koszowe, foltr ptytowy, pompe
podno$nikowa ssgca P1, tloczacg P2, dozownik $rodka odkazajgcego D oraz zespdt czujnikow i zawor uzupet-
niajgcy woda czystg wodociggow3g

- zbiornik hydroforowy wody technologicznej - stalowy zbiornik ocynkowany o pojemnosci 900dm® do ktérego
doprowadzony jest rurocigg tloczny od pompy P2, sprezone powietrze oraz rurocigg tioczny wody
technologicznej z zaworami odcinajgcymi

- dmuchawa powietrza z zaworami elektromagnetycznymi - elektromagnetyczna dmuchawa niskiego cisnienia
typu HIBLOW HP200 zasilajgca pompy podnosnikowe( poprzez zawory elektromagnetyczne) i zespot flotacyj-
ny

- dozowniki $rodkéw chemicznych typu Milton Roy P05 DK i DZ zamocowane do wspornikéw na $cianie

- kratka ociekowa odbierajgca nadmiar $ciekéw z urzgdzen technologicznych oraz posadzki

- szafa zasilania, sterowania i monitoringu - zawiera sterownik, zespdt przekaznikéw i stycznikéw oraz
zabezpieczenia i panel wyswietlacza - zasila wszystkie urzgdzenia technologiczne i monitoruje ich pracg

- system przeciwzamrozeniowy - rejestruje temperature zewnetrzng za pomocg zespotu czujnikow i w
zaleznosci od potrzeb podgrzewa fragment rurociggu ssacego wody technologicznej

- instalacje technologiczne - system rurociagow taczgcych wszystkie urzadzenia technologiczne

Do pomieszczenia technicznego doprowadzona jest instalacja sprgzonego powietrza, wody czystej
wodociggowej oraz zasilania elektrycznego.

4. Zasada dziatania.

Zasaze dziatania oczyszczalni opisano w projekcie technologicznym.
Stany alarmowe i komunikaty opisane sg w dalszej cze$ci niniejszej dokumentaciji.

5. Instrukcja uzytkowania i obstugi.



5.1. Obsluga

Osoby zwigzane z obstuga myjni  winni zapoznac si¢ z niniejszg dokumentacjg a takze z dokumentacjami i
instrukcjami zwigzanymi.

Obstuge i konserwacje instalacji elektrycznej moga przeprowadza¢ jedynie pracownicy posiadajgcy wymagane
uprawnienia.

Zesp6t oczyszczalni  pracuje automatycznie po zataczeniu zasilania elektrycznego wytgcznikem gtdwnym
umieszczonym na szafie gtéwnej zasilania i sterowania.

Zadaniem obstugi jest:

- reagowanie na stany alarmowe i stosowanie si¢ do wysSwietlanych komunikatéw
- dbalosé o czystos¢ pomieszczenia oraz stan techniczny urzgdzen

— okresowe czyszczenie filtrow koszowych

- okresowa wymiana wktadow filtréw koalescencyjno-sorpcyjnych)

_ okresowe usuwanie zanieczyszczern z kontenera na btoto

Rodzaj Zakres

codzienna sprawdzenie komunikatéw na wy$wietlaczu szafy gtownej
wizualna ocena stanu urzadzen technologicznych

cotygodniowa kontrola poduszki powietrznej hydroforu
czyszczenie filtrow koszowych
uzupetnianie $rodka odkazajgcego oraz Srodkéw chemicznych

comiesieczna regulacja (w razie potrzeby) dozownikow
kontrola stanu napeinienia kontenera na btoto

co pot roku przeglad serwisowy oczyszczalni

Wywoéz zanieczyszczen nalezy powierzyé uprawnionej firmie gdyz sa to odpady niebezpieczne i
podlegaja utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Konieczno$é wymiany wktadéw filtrow jest sygnalizowana komunikatem. Sposéb wymiany przedstawiony jest
na zatgczonej instrukcji. Zuzyte wkitady nalezy poddac utylizacji.

Uwaga!

1. Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ pomiary elektryczne zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

2. Obstuge i konserwacje pomp i dozownika przeprowadzac zgodnie z zaleceniami w dtr.

3. Podczas mycia agregatem ci$nieniowym mozna uzywaé $rodkéw chemicznych jedynie takich,
ktore nie tworza emulsji stabilnych.

5.2. Czynnosci regulacyjne.

Regulacji podlegajg jedynie dozowniki (zat. instr. obstugi dozownikoéw Milton Roy.)

Regulacja wydajno$ci dozownika ma na celu dopasowanie ilosci podawanego $rodka odkazajgcego do
panujacych warunkéw : im wyzsza jest temperatura otoczenia , tym wydajnoS¢ winna by¢ wigksza. Nalezy
ustawiaé ja na takim poziomie, aby woda technologiczna nie wydzielata przykrych zapachéw.

Przynajmniej raz do roku nalezy przeprowadzac przeglad serwisowy uktadu przez uprawnionych pracownikow
Wykonawcy.

5.3. Konserwacja.

Wszystkie urzadzenia nalezy utrzymywac w czystodci. Nalezy rowniez przeprowadza¢ okresowo kontrolg
szczelnoSci instalacji pracujgcych pod cisnieniem i w razie stwierdzenia nieszczelnoSci na potgczeniach
armatury, nalezy je usungé. powtoki antykorozyjnej i w razie stwierdzenia jej uszkodzen uzupemia¢ ubytki.
Konserwacje instalacji elektrycznej wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5.4 Wymiana filtrow.



Filtry koszowe:

- wyjaé filtr koszowy z urzadzenia i ustawic na ptycie ociekowej
- usungé z worka filtrujgcego zanieczyszczenia state
- wyptuka¢ wkfad strumieniem czystej wody

- zamontowac filtr do urzadzenia

Filtry koalescencyjno-sorpcyjne.

Filtry te nie wymagajg zadnych biezgcych czynnosci obstugowych.
W przypadku koniecznoéci wymiany materiatu filtrujacego nalezy:

- wyjaé filtr zewnetrzny

- ustawi¢ w na ptycie ociekowej potgczonej z uktadem oczyszczania Sciekow

- zdjaé druty zabezpieczajgce

- odwing¢ materiat filtrujgcy wraz z przektadkg dystansowg

- usuna¢ zuzyty materiat filtrujgcy

- wrazie potrzeby umy¢ gorgcg wodg korpus filtra

- nawingé nowy materiat filtrujacy wraz z przektadka dystansowg

- zalozyé druty zabezpieczajgce

- wstawié filtr zewnetrzny na podstawe

- wyjaé filtr wewnetrzny i wymieni¢ materiat filtrujacy jak dla dla filtra zewnetrznego

Uwaga!

- bezwzglednie zachowaé kolejnos¢ wymiany filtrow
- zuzyty materiat filtréw poddaé utylizacji przez koncesjonowang firme utylizujgcg odpady ropopochodne

5.5 Kontener na btoto.

Nalezy okresowo sprawdza¢ poziom zanieczyszczen w kontenerze na btoto. W przypadku jego napetnienia

nalezy:
- wylgczy¢ zasilanie szafy gtownej
- odigczy¢ waz zasilajgcy

- odtgczyé przewod instalacji ociekowej
- poddaé utylizacji zawarto$¢ kontenera
- ustawi¢ kontener z powrotem i podigczy¢ instalacje oraz zataczy¢ zasilanie szafy giownej

6 Wykaz komunikatow i podejmowane czynnosci.

komunikat

czynnosci

Dopetnianie awaryjne

Sprawdzi¢ poziom wody w UOW, jesli jest prawidtowy, to ozna-
cza, ze nalezy wymieni¢ wkiady filtrow koalescencyjno-sorpcyj-
nych . Jesli jest niski, to jest to tylko informacja, ze nastepuje uzu-
petnianie instalacji wodg czysta z uwagi na niski poziom Sciekow w
komorach

Brak wody w UOW

Sprawdzi¢ dziatanie pompy P1, droznosc filtrow w UOW oraz
uktad zasilania wody czystej, zawor elektromagnetyczny lub
pompe P1

Przecigzenie pompy P1

Sprawdzi¢ przyczyne i dokonac naprawy serwisowe;

Przecigzenie pompy P2

Sprawdzi¢ przyczyne i dokonac naprawy Serwisowej

Przecigzenie pompy P3

Sprawdzi¢ przyczyne i dokonaé naprawy serwisowej

Przecigzenie pompy btota

Sprawdzi¢ przyczyne i dokonac naprawy Serwisowej

Brak ci$nienia powietrza

Brak sprezonego powietrza w sieci zaktadowej - usung¢ przyczyne

Przepetnienie sciekdéw

Sprawdzi¢ dziatanie pompy blota, wypompowac Scieki

Opréznienie rurociggu

Informacja, ze nastepuje oprézniannie rurociggu ttocznego wody
technologicznej z uwagi na niskg temperature

Brak wody czystej

Sprawdzi¢ stan instalacji wodociggowej

Wymieni¢ wkiady filtréw

Wymieni¢ wkiady filtrow

7. Dokumentacje oraz instrukcje zwigzane



Projekt technologiczny oczyszczalni $ciekéw dla stanowiska czyszczen okresowych wagon6w na stacji
postojowej Warszawa Grochow

Urzadzenie do odzysku wody UOW-12/H - dokumentacja techniczno ruchowa
TAPFLO - Pompa TX25ANN - instrukcja obstugi i uzytkowania

Pompy wirowe zatapialne typu PZM - instrukcja obstugi

Zbiornik hydroforowy ZH-02/04 - instrukcja obstugi, paszport

Cyfrowy kontroler pH - instrukcja obstugi

Elektroniczne pompy dozujgca POxx Milton Roy - instrukcja gtdéwna

Zawor zaporowy elektromagnetyczny - dokumentacja techniczno ruchowa
Elektropompy EBARA - instrukcja uzytkowania i konserwacji

Dmuchawa HIBLOW HP-2000 - instrukcja obstugi

Agregat sprezarkowy WAN ED - dokumentacja techniczno ruchowa

tgcznik ciénieniowy typu LCA - dokumentacja techniczno ruchowa

Instrukcja obstugi samozasysajacych pomp typu SK

Instrukcja obstugi wielostopniowych od$rodkowych pomp typu OPA, oPZ
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Rys. nr 1. Zespot filira Fks — budowa

Podstawa.

Uchwyty kotwigce.

Korpus filtra zewnetrznego.
Filtr

Korpus filtra wewnetrznego.
Rura odptywowa.

Uchwyty transportowe.
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Rys. nr 3. Filtr — budowa.

Korpus.

Materiat filtra.
Przektadka dystansowa.
Drut zabezpieczjacy.
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