RURY PREIZOLOWANE UPOROM

SUPRA Z KABLEM GRZEJNYM
%)
/
AKX
-

COSMO 42x58W

2

PUNKT POBORU

Z

025

77

N \\\ N \\\\
X\ N
ADNARNERN

N\ N\

N\

\q
MY

W\
NNRNANRN

\\\\\\ AR

S\

SN\
\

:

[
= 1.0%

LEGENDA

1 - kable zasilajace

2 - zatrzymanie obwodu
3 - przefiltrowana woda
4 - czysta woda

5 - kable sterowania

6 - Lancuchy kablowe

7 - wspornik

COSMO 42x58W 9 - fundament

10 - portal myjni i suszenie
11 - wspornik port.myjni
12 - szyny

Fundament zgodnie z
rysunkiem szczegétowym
nr 3 w czesci budowlanej

"PKP Intercity" Spétka Akcyjna
00-848 Warszawa, ul. Zelazna 59a

JI PKP INTERCITY

INWESTOR

FIRMA PROJEKTOWA

WS Atkins-Polska Sp. z 0.0.
A I KI N S Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

NAZWA PROJEKTU

Opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz projektu technologicznego
dla wyposazenia w urzadzenia myjace stanowiska mycia okresowego taboru kolejowego na stacji Postojowej
Warszawa Grochéw wraz z niezbedna infrastrukturg techniczna.

STADIUM BRANZA
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY TECHNOLOGIA
NR OBIEKTU OBIEKT BUDOWLANY
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