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1 Zalozenia

1.1. Inwestor
PKP INTERCITY S.A z siedzibg przy ul. Zelaznej 59a, 59-848 Warszawa.

1.2. Lokalizacja

Projektowana urzgdzenia myjgce bedg zlokalizowane w istniejgcej wiacie na terenie Zaktadu
Centralnego PKP Intercity S.A. Stacja Postojowa Warszawa Grochoéw przy ul. Chiopickiego 53
w Warszawie.

1.3. Podstawa opracowania
Numer umowy: BBR2-1/2013

1.4. Zakres i przedmiot opracowania

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie uradzenia myjgcego wraz z towarzyszgca
infrastruktura dla stanowiska mycia okresowego taboru kolejowego na terenie Stacji Postojowej
Warszawa Grochow przy ul. Chtopickiego 53 w Warszawie.

2 Stan istniejacy

Urzadzenia bedg umieszczone w istniejgcej hali przejazdowej. Obiekt posiada pomieszczenie
zaplecza technicznego, budynek PPUK wykonany w konstrukcji murowanej, parterowy, niepodpiwniczony
oraz zbiorniki zewnetrzne bedace czescig skladowg wiasnej oczyszczalni wody technologicznej.
Aktualnie odbywa sie w tym miejscu reczne mycie okresowe. Na obiekt sktadajg sie perony robocze, wiata
ostonowa oraz szczelna nawierzchnia torowiska.

- Perony robocze wykonane sg ptyt zelbetowych o wymiarach 100x200x10 cm. Ptyty nawierzchniowe

opierajg sie od strony toru na Sciance zelbetowej. Elementy wykonane sg z betonu B 30 szczelnego

i mrozoodpornego. Plyta peronowa na szerokosci peronu posadowiona jest na podtozu z piasku

zageszczonego do Js=0,98 i piasku stabilizowanego cementem. Plyta posadowiona jest ze spadkiem 1%

w kierunku toru nr 477 . Na peronach umieszczone sg punkty poboru mediow (ciepta i zimna woda, energia

220 Vi 380 V) potrzebnych do czyszczenia wagondw. Punkty te lokalizowane sg przy Scianach wiaty.
Podstawowe charakterystyki peronéw:

- Dtugo$¢ 277,20 m

- Szerokos$¢ 2,70 (2,85) m, na odcinku 48,0 m od strony toru nr 478 szerokos$¢ peronu wynosi 2,14 (2,29)m

- Spadek 1 %

- Uktad torowy skfada sie z toru nr 477. Jest to nawierzchnia z szyn S-49 przytwierdzonych do

rynien modutowych. Tor zostat wykonany w pochyleniu podtuznym wynoszgcym 0%. Na dtugosci frontu

mycia przyjeto prostg oraz tuk o promieniu R=2000 m, a na wigczeniach R=190 m i R=300m.

- Wiata ostonowa jest zaprojektowana w konstrukcji w ksztatcie ramy stalowej w lekkiej konstrukcji

systemowej. Wiate na wysokosci stupéw obudowano poliweglanem.

- Powierzchnia szczelna torowiska jest wykonana w systemie EKO OPEN. Szyny kolejowe montowane

SA bezposrednio do systemu. Woda odprowadzana jest za pomocg wyztobien i rur do studzienek

Sciekowych. Wymyte ciecze sptywajg do kolektora sciekowego w celu dalszego oczyszczenia. System
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modutéw rynnowych wykonany jest z plastiku wzmocnionego witdknem szklanym. Szerokosc
powierzchni w swietle miedzy ptytami zelbetowymi wynosi 3,60m.

- Wiata ostonowa ktéra na catej dtugosci przykrywa torowisko i wykonana jest w lekkiej stalowej
konstrukcji systemowej. Na wysokosci stupéw wiate obudowano poliweglanem. Rozpietos¢ wiaty ze
wzgledu na skrajnie budowli zostata zmniejszona na odcinku 48 m o 15 cm od strony toru 478.

- Instalacja wody cieptej i zimnej uzytkowej. W zwigzku z wykonywanym w obiekcie recznym myciem
i domywaniem wagonéw wykonana jest instalacja cieptej wody technologicznej. Temperatura cieptej
wody wynosi ok. +40°C.Instalacja zasilana jest ze zbiornika wody zimnej odzyskanej w oczyszczalni
Sciekow. Woda odzyskana jest mieszana z cieptg wodg uzytkowg za pomocg zaworu mieszajgcego.

Dla potrzeb mycia wnetrza wagonéw wykonane jest przylgcze instalacji zimnej wody uzytkowej zasilane
z lokalnej sieci wodociggowej. Instalacja wykonana jest z rur i ksztattek z PE 100, PN 10 o srednicach
@ 90x5,4 i @ 50x3,0 mm.

- Oczyszczalnia sciekéw. Urzgdzenia technologicznego uktadu oczyszczania $ciekdéw zlokalizowane sg
w budynku PPUK w osobnym pomieszczeniu technicznym. Uktad oczyszczenia pracuje w trybie
automatycznym w oparciu 0 zamkniety obieg wody z separacjg zanieczyszczen po procesie mycia. Do
kanalizacji ogélnosptawnej odprowadzany jest nadmiar wody.

2.1 Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego

Fotografia nr 1 Hala widok wewnetrzny
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Fotografia nr 2 Pomost roboczy i powierzchnia EKO OPEN

o

Fotografia nr 3 Pomost roboczy
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Fotografia nr 5 Konstrukcja stalowa hali
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Fotografia nr 9 Uktad torowy przed hala rOZjaZd nr 225
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Fotografia nr 11 Budynek PPUK
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Fotografia nr 12 Uktad torowy obok hali tor nr 469

Fotografia nr 13 Hala widok boczny

BBR2-1/2013 — PKP Intercity Strona 10



PKP Intercity S.A. ul. Zelazna 58a, Warszawa Opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej oraz projektu technologicznego dla wyposazenia w urzadzenia myjace stanowiska mycia okresowego taboru kolejowego na
stacji Postojowej Warszawa Grochdw wraz z niezbedng infrastrukturg, techniczna.

Listopad 2013 r.

Fotografia nr 14 Hala widok wewnetrzny

Fotografia nr 15 Oczyszczalnia $ciekow
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Fotografia nr 17 Uktad torowy przed halg rozjazd nr 350
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Fotografia nr 19 Hala widok wewnetrzny
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Fotografia nr 21 Hala widok boczny
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Fotografia nr 22 Budynek PPUK

Fotografia nr 23 Oczyszczalnia $ciekow
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Fotografia nr 25 Oczyszczalnia $ciekéw — widok wewnetrzny
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Fotografia nr 27 Budynek PPUK
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Fotografia nr 29 Budynek PPUK — Wezet cieplny
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Fotografia nr 31 Budynek PPUK — Wezet cieplny
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Fotografia nr 32 Budynek PPUK — Wezet cieplny

BBR2-1/2013 — PKP Intercity Strona 20



PKP Intercity S.A. ul. Zelazna 58a, Warszawa Opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowo
kosztorysowej oraz projektu technologicznego dla wyposazenia w urzadzenia myjace stanowiska mycia okresowego taboru kolejowego na
stacji Postojowej Warszawa Grochdw wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna,

Listopad 2013 r.

Fotografia nr 33 Budynek PPUK — Wezet cieplny rozdzielnia RWC
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Fotografia nr 35 Budynek PPUK
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Fotografia nr 36 Budynek PPUK pomieszczenie biurowe

3 Projektowane urzadzenia myjace

3.1 Podzial budowy na poszczegdélne czesci

- Budynek myjni — obecny

- Budynek dla obstugi oraz zaplecze techniczne — obecne

- Tor myjni portalowej — nowo budowane

- Myjnia portalowa — nowo budowane

- Instalacja kablowa i rurowa do zasilania portalu — cze$¢ stacjonarna oraz mobilna — nowo
budowane

- Urzadzenie filtrujgce — nowo budowane

3.2 Rozwigzanie techniczne

Dla potrzeb recznego i maszynowego mycia na terenie stacji postojowej wybudowano wiatg ze
stalowg, ocynkowang ogniowo konstrukcjg. Sciany i dach wykonane z poliweglanu oraz Zzaluzji
ptytkowych. Szczegoty konstrukcji sg do wgladu u inwestora.

W obszarze wiaty w ramach dostawy myjni portalowej zostang zbudowane:

e Trzy myjnie portalowe z funkcjami odpowiadajgcymi ponizszej specyfikacji. Myjnie
portalowe bedg wyposazone w system antykolizyjny zapobiegajgcy wzajemnym
zderzeniom oraz zderzeniom z przedmiotami lub osobami znajdujgcymi sie na torze
portalu. Rama przy automatycznym ruchu bedzie wydawac ostrzegawczy sygnat
dzwiekowy, a powierzchnie widoczne podczas ruchu zostang wyposazone w sygnalizacje
Swietlng. Sygnat dzwiekowy nie bedzie ciggty i bedzie posiada¢ krotkie przerwy.
Aktywacja sygnatu nastepuje przy kazdym ruchu portalu lub przy wykryciu jakiejkolwiek
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przeszkody.
Czujnik jest dwu-strefowy. Pierwsza strefa jest strefg ostrzegawcza, w drugiej strefie
nastgpi zatrzymanie technologii do czasu usuniecia przeszkody i zwolnienia strefy.

e Szyny jezdne. Ich rozmieszczenie opisano w dalszej czedci tekstu — podstawg jest tu
no$nos¢ nacisku két. Ostateczne rozwigzanie zalezy od wymagan dostawcy w zakresie
nosnosci konstrukcji budowlanej pod szynami.

o Konstrukcja i wyposazenie trasy do zasilania portali ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej i
tworzyw sztucznych do tancuchow kablowych.

e Konstrukcja portalu myjni uzupetniona o konstrukcje sktadajgcg sie z dwoch drabin po
obu stronach portalu z niewielkimi pomostami umozliwiajgcymi bezpieczne wejscie
pracownika na dach pojazdu w celu umozliwienia dodatkowego mycia recznego.
Pracownik wchodzacy na dach zobowigzany bedzie do przypiecia sie linkg stalowg
asekuracyjng do istniejgcej szyny biegngcej na catej dtugosci hali wzdluz osi toru. Linki
dla zabezpieczenia pracownika przebywajgcego na dachu pojazdu zaczepione i
rozciggniete majg by¢ pod dachem hali. Dla zwiekszenia bezpieczenstwa pracownika
znajdujgcego sie na pomoscie konstrukcja portalu powinna by¢ wyposazona w punkty
umozliwiajgce mocowanie linek asekuracyjnych zabezpieczajgc dodatkowo pracownika
przed ewentualnym upadkiem z konstrukcji portalu. Pomosty bedg wyposazone w
szybkozigcze do podtgczenia wody technologicznej oraz energii elektrycznej dla potrzeb
dodatkowego mycia recznego, ewentualnie w zintegrowane zrédio wody pod wysokim
cisnieniem — do mycia recznego. Jesli chodzi o sterowanie, portal zostanie
zaprojektowany tak, by obstuga mogta z pomostu sterowaé poszczegdlnymi funkcjami
portalu, tgcznie z jazdg za pomoca dodatkowego pulpitu umieszczonego bezposrednio na
bramce myjgcej. Osoba sterujgca musi by¢ przeszkolona w ramach bezposredniego
sterownia portalem.

e Bramki myjni zostaly tak zaprojektowane aby obstugiwa¢ wagony o gabarytach zgodnych
ze skrajnig taboru okreslong w karcie UIC 505-1 a w szczegdlnosci typéw X i Y o
gabarytach zgodnych z kartg UIC 567-1, typu Z o gabarytach zgodnych z kartg UIC 567-
2 oraz Normg PN—EN 15273-2. Urzadzenie wyposazone jest w automatyczng funkcje
rozpoznawania ksztattu pudta wagonu. Na obiekcie dla portalu myjgcego obowigzywac
bedzie skrajnia budowli linii kolejowej nie podlegajacej elektryfikacji.

o \Wprowadzenie skfadu do hali odbywa¢ sie bedzie za pomocg lokomotywy manewrowej.
Rozpoznawanie profilu/ksztaltu pudta ma odbywaé sie przed rozpoczeciem procesu
mycia. Przewidziana jest osoba, ktora bedzie nadzorowata prace myjni oraz wybierata
odpowiedni program dla danego typu sktadu wjezdzajgcego na myjnie.

e Cisnienie wody dostarczanej do hali powinno wynosi¢ 5 baréw. W przypadku braku
mozliwosci uzyskania pozgdanego ci$nienia konieczne bedzie zainstalowanie dodatkowej
pompy bezposrednio w punkcie podifgczenia wody do portalu lub umieszczenie jej w
budynku PPUK. W celu zniwelowania strat cisnienia podczas przesytu wody przez
tancuch kablowy na portalu bedzie zamontowana dodatkowa pompa w celu
podwyzszenia cisnienia na 5 - 6 barow.

e Szczotki walcowe musza by¢ geste, zbudowane z wymiennych tupek z widkien
polietylenowych, elastycznych i rozszczepionych na kohcu, zachowujgce delikatne i
miekkie koncowki wiosia przy zachowaniu wymaganej trwatosci, z miko dyszami
robigcymi aktywng piane. Trwatos¢ szczotek powinna wynosi¢ 10 000 my¢. Portale beda
wyposazone w obrotowe szczotki profilowane typu PE-X PROFILE 1 mm.

BBR2-1/2013 — PKP Intercity Strona 24



PKP Intercity S.A. ul. Zelazna 58a, Warszawa Opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowo
kosztorysowej oraz projektu technologicznego dla wyposazenia w urzadzenia myjace stanowiska mycia okresowego taboru kolejowego na
stacji Postojowej Warszawa Grochéw wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

Listopad 2013 .

¢ Na konstrukcji portalu zostang zamontowane 4 gniazda zasilania 230 V do poditgczenia
odkurzaczy jak réwniez krééce ze sprezonym powietrzem do podigczenia pistoletu
stuzgcego do wydmuchiwania resztek wody po umyciu uszczelek drzwiowych.
Rozwigzanie takie jest bardziej ekonomiczne pod wzgledem kosztowym poniewaz
zaréwno energia elektryczna jak i sprezone powietrze sg juz doprowadzane do portalu
w tancuchu kablowym, wymusza to jednak koniecznos¢ manualnego przesuwania przez
operatora bramki portalowej na poszczegolne czesSci sprzatanego skfadu.
Alternatywnym cho¢ bardziej kosztownym rozwigzaniem jest umieszczenie gniazdek
elektrycznych i kroécdw ze sprezonym powietrzem wzdtuz scian wiaty. Ostateczng
decyzje podejmie zamawiajgcy po przeanalizowaniu czasu i ilosci pracownikéw
potrzebnych na sprzagtanie jednego sktadu wagonowego. Do wewnetrznego sprzgtania
wagonéw polecany jest odkurzacz przemystowy typu KARCHER NT 35/1 TACT lub
odkurzacz o podobnych paramentach techniczno-eksploatacyjnych.

Aby wigczy¢ technologie myjni portalowej do istniejgcego systemu, w obecnym budynku zostang
wykorzystane:

o Urzadzenia techniczne do odzysku i filtrowania wody technologicznej

e Obszar do umieszczenia zasobnikéw ze srodkami czyszczacymi, tj. szampon, aktywna
piana i suszarki.

o Urzadzenie techniczne do oczyszczania $ciekdw przed wypuszczeniem do kanalizaciji.
Korzystajgc z istniejgcej oczyszczalni sciekow wykonawca po analizie jej przydatnosci
zobowigzany jest do dotrzymania dopuszczalnego stezenia w odprowadzonych $ciekach
do miejskich urzgdzeh kanalizacji okreslonych w warunkach narzuconych przez odbiorce
Sciekow ( MPWIK) w Warszawie dla rejonu Warszawa Grochow.

e Rozdzielnica do zasilania procesu technologicznego i sterowania nim. Ostateczna
decyzja o wykorzystaniu istniejgcej rozdzielni lub o jej ewentualnej przerdbce zostanie
podjeta przez dostawce urzgdzen myjgcych po otrzymaniu od PKP Energetyka
warunkéw na przytgczenia nowej mocy. Stanowisko operatora do sterowania
zainstalowanymi urzgdzeniami technologicznymi.

Proces mycia obejmuje kilka wariantéw organizacyjnych, zaleznych od temperatury zewnetrznej oraz
temperatury nadwozia sktadu. Z punktu widzenia mycia czynnikami ograniczajgcymi sg wysoka lub za
niska temperatura. Przy wysokiej temperaturze skfad nalezy najpierw schiodzi¢, a nastepnie, po natozeniu
srodka czyszczacego, bardzo szybko umy¢ i sptukag. Istnieje ryzyko zasychania srodkéw czyszczacych
lub, po umyciu, zasychania wody z odzysku przed sptukaniem czystg wodg. Czysta woda musi by¢ wolna
od substancji wywotujgcych na umytej powierzchni wady estetyczne. Chodzi tu przede wszystkim o
rozpuszczone w wodzie soél, wapien, zelazo i mangan. Jesli zawartos¢ tych substancji przekracza normy
okreslone dla wody pitnej, takg wodg przed wykorzystaniem nalezy uzdatni¢. Urzgdzenie do uzdatniania
wody — automat filtrujgcy polecamy umiesci¢ w pomieszczeniu technicznym w budynku PPUK zgodnie z
rysunkiem nr 1.

Urzadzenie powinno posiadac¢ nastepujace parametry i wymagania techniczno eksploatacyjne:
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Przeptyw - 5 m?h to 4,000 m3/h

Doktadnos¢ filtracji =5 um

Cisnienie pracy 0.8 to 63 bar

Kotnierz DN 50 to DN 1000

Musi posiada¢ funkcje automatycznego ptukania

Obudowa filtra powinna by¢ wykonana z zeliwa, stali, lub stali nierdzewnej.

Warianty projektu myjni portalowej:
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Elementy
Suszarka
Szczotki Dysze /wentylator
Szczotka Zespot .dysz. do
pozioma do Ukosne spl:nk|wag|a
cszrre]l;c?: Szczotki do mycia szczotki Cztgf:r?n\(l)vl(c))giaé z
Nazwa . . . mycia dachéw potosiowe do | Zespot dysz z .
Wariantu Opis procesu mycia jednego 26,4 | noierzchni | plaskich i mycia technologig dozowania Suszenie
metrowego bocznvch . . i Ki dzi d o Srodkow . hni
yC gémej partii rawedzi ozowania i hemicznvch powierzchni
wagonu oraz dachéw przejéciowyc | nanoszenia | © Y bocznych
koncowych tukowych, h oraz dolnej Srodka Wcsr? ZT;%?%CY powietrzem
powierzchni mycie czesci czyszezaceq | o entualnie ' | naporowym
czotowych | powierzchni dachow (o] dozowania
sktadu czotowych tukowych wosku podczas
zespotow sktadow konseprwacji
trakeyjnych powtoki sktadu
Proces mycia obejmuje
poszczegdlne wagony
sktadu - natozenie $rodka
czyszczgcego, przejazd ze
szczotkowaniem przy
podstawowej rotacji
szczotek myjgcych,
Prosty prztekjazq zbmycu?m . 1 para 1 K 1 para 1 5 1 5t brak
portal szczotkami obracajgcym 8 minut szczotek szczotka szczotek zespo zespo ra
sie w odwrotnym kierunku,
przejazd ze sptukiwaniem i
dozowaniem chemicznych
Srodkdéw suszgcych,
przejazd ze sptukiwaniem i
dozowaniem chemicznych
Srodkdéw suszgcych lub
wosku
Proces mycia obejmuje
poszczegdline wagony
sktadu - natozenie $rodka
czyszczgcego, przejazd ze
Portal szczotkowaniem, przejazd 5 minut 2 pary 1 szczotka L para 1 zespot 1 zespot brak
tandemowy : . szczotek szczotek
ze sptukiwaniem przy
uzyciu chemicznych
Srodkéw suszgcych lub
wosku
Proces mycia obejmuje
poszczegdlne wagony
sktadu - natozenie $rodka
czyszczgcego, przejazd ze
Portal szczotkowaniem, przejazd
tandemowy z z wysokocisnieniowym
ramg czyszczeniem dachu 8 minut 2 pary 1 szczotka 1 para 1 zespot 1 zespot brak
. . ’ szczotek szczotek
wysokoci$nie przestrzeni
niowa miedzywagonowych,
przejazd ze sptukiwaniem i
dozowaniem chemicznych
Srodkdéw suszgcych lub
wosku
Proces mycia obejmuje 1 para
Portal poszczegdline wagony szczotek
tandemowy z | sktadu - natozenie Srodka pionowych
suszeniem Czyszczgcego, przejaz_d ze 8 minut bocznych z 1 szczotka 1 para 1 zespot 1 zespot w komplecie
powietrzem szczotkowaniem, przejazd wyprofilowa szczotek
naporowym z czyszczeniem dachu i nym
przestrzeni wiosiem do
miedzywagonowych, mycia
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przejazd ze sptukiwaniem i dolnych
dozowaniem chemicznych oston
Srodkow suszacych lub
wosku, przejazd z
suszeniem powierzchni
bocznych powietrzem
naporowym
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Zatozenia do wariantow:

- Mycie nieréwnych czesci pudla (w tym i czét skladow typu Pendolino) jest rozwigzane listwami
z dyszami o wysokim cies$nieniu, ktére mogg zmienia¢ profil. Jezeli by ta technologia byta nie
wystarczajgca do usuniecia nieczystosci, jest mozliwy wariant ze zmienng geometrig szczotek pionowych
lub z dodatkowymi szczotkami dla mycia podwozia ( dolnych oston pudia).
- Portal Tandemowy od portalu prostego rézni sie tym ze w portalu tandemowym zastosowano
dwuwalcowe szczotki z kazdej strony ze szczeling miedzy szczotkami o szerokosci ca 100-150 mm. Przy
nacisku na pudlo rotacja wyprodukuje podcisnienie, zerwie nieczystosci i wyssie je jak odkurzacz.
- Mycie pod cisnieniem catosci pudta jest mozliwe do zastosowania. Ale! ryzykiem tego mycia sg otwarte
okna i drzwi. Przy zuzyciu pojemnos$ci ca 135 I/min. i otwartych oknach moze w krotkim czasie dojs¢ do
zniszczenie wnetrza wagonu i przede wszystkim do otwordw wentylacyjnych w Scianach pudla
i spowodowac usterki w instalacji elektrycznej. Naszym zadaniem mycie cisnieniowe powinno ograniczyc¢
sie tylko do powierzchni dachu wagonow cz6t wagondw i szczelin miedzy wagonami.

Tryb mycia:

Technologia myjni umieszczona w nieogrzewanym obiekcie pozwala na mycie sktadéw w
temperaturze od +3°C do +45°C .

Praca myjni bedzie w petni zautomatyzowana i bedzie wymagac¢ jedynie
przeprowadzanego od czasu do czasu nadzoru pracownika odpowiadajgcego za
uzupetnienie materiatdbw eksploatacyjnych, takich jak szampon, substancje chemiczne
uzywane w procesie technologii oczyszczania sciekow.

Mycie przejazdowe czyli kiedy portal jest zatrzymany na miejscu i pocigg jest ciggniety
(traktorem, przeciggarka). Myte sg tylko sciany boczne wagonéw dla tego, ze w ruchu sg
tylko szczotki (to jest: bez mycia dachu, czota i przestrzeni miedzywagonowych). W
ramach takiego mycia jest rowniez suszenie (suszarki przesuwne) sktadu za pomocag
powietrza naporowego. Tryb mycia przejazdowego jest tez mozliwy dla portalu prostego,
ale jest niepolecany ze wzgledu na gorszy wynik mycia. Mycie przejazdowe portalami
tandemowymi mozna zastosowa¢ w przypadku gdy dachy wagonéw sg mato
zanieczyszczone, a potrzebne jest szybkie umycie $cian bocznych wagonéw. W takim
przypadku trzy portale tandemowe zblizajg sie do siebie na odlegtos¢ okoto 5 - 8 metrow.
Pierwszy portal dozuje srodek myjacy i czysci powierzchnie szczotkami, drugi portal z
wytgczonymi szczotkami spitukuje pudto wodg filtrowang, trzeci portal ma za zadanie
suszenie powietrzem naporowym
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o Mycie programowe

Mycie powierzchni bocznych szczotkg pionowg — ,tandemem”

Mycie powierzchni czotowych szczotkg pionowa, alternatywnie — szczotkami
dachowymi, zaleznie od producenta

Mycie dachéw za pomocg szczotek lub wody pod wysokim cisnieniem. Polecamy
mycie o wysokim cisnieniu dachu, czo6t wagondw i szczelin miedzy wagonami ze
wzgleddw ktore zostaty wymienione w zatozeniach do wariantow.

Mycie przestrzeni miedzywagonowych wodg pod wysokim cisnieniem, tgcznie

Zz myciem oston potgczen przegubowych

Suszenie sktadu powietrzem naporowym

Mycie programowe jest myciem automatycznym

Projekt toru jezdnego portalu:

Tor dla myjni znajduje sie w tuku o $rednicy wiekszej niz 4000 m. Nie ma tu koniecznosci uwzgledniania
pochylania sktadu celem mycia. Przewiduje sie, ze gtowki szyn zostang zainstalowane na tej samej

wysokosci.

Réwniez szyny do portalu bedg utozone na jednakowej wysoko$ci. Projekt utozenia toru jezdnego
uwzglednia rozstaw wymagany przez dostawce portalu oraz maksymalne obcigzenie.

O

Rozwigzanie w zakresie utozenia toru jezdnego - no$nos$¢ dotychczasowej
powierzchni drogi pod wiatg w obszarze przysztej myjni dla urzadzenia
o ciezarze catkowitym o wartosci nizszej niz 2,5 t

Dostawa szyn i wyrownanie powierzchni nie naruszajg obecnej konstrukcji
budowlanej — zostang zrealizowane przez dostawce technologii.

Utozenie szyn zostanie wykonane dla rozstawu i profilu zgodnie ze standardem
wybranego producenta, przy maksymalnej wysokosci pasa podtoza i szyny 60
mm.

Szczelina pomiedzy uzupetniong ptaszczyzng pieszg a szyng w celu swobodnego
sptywu wody), nie bedzie wieksza niz 40 mm.

Wyrownanie ptaszczyzn gtéwki toréw i nawierzchni pieszej zostanie wykonane
w formie dodatkowego betonowania, utozenia ptyt betonowych z powierzchnig
antyposlizgowg lub kostki brukowe;j.

Dostawa szyn oraz wyréwnanie powierzchni nie narusza obecnej konstrukcji
budowlanej — czynnosci te zostang zrealizowane przez dostawce technologii.

o Rozwigzanie w zakresie utozenia toru jezdnego - nosnos¢ dotychczasowej powierzchni
drogi pod wiatg w obszarze przysziej myjni dla urzadzenia o ciezarze catkowitym 2,5 t
i wiekszym

e}

Dostawa szyn oraz wyréwnanie powierzchni wymagajg demontazu obecnej
konstrukcji nawierzchni pieszych i ich regeneracji po zbudowaniu tawy
fundamentowej zgodnie z projektem. To rozwigzanie budowlane narusza obecng
konstrukcje budowlang i zostanie zrealizowane w formie $wiadczenia wzajemnego
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zamawiajgcego wobec dostawcy przez dostawce technologii, z uwzglednieniem
koordynacji projektu technologii maszynowej, zgodnie z rozstawem i obcigzeniem
myjni.

o Utozenie szyn zostanie wykonane dla rozstawu i profilu zgodnie ze standardem
wybranego producenta. Wysokos$¢ konstrukcji budowlanych fundamentow szyn,
szyn i ptaszczyzn pieszych zostanie zaprojektowana zgodnie z rozwigzaniem
technicznym toru portalu okreslonym przez producenta technologii.

o Wyrdéwnanie ptaszczyzn gtowki szyny oraz nawierzchni pieszej zostanie
opracowane w ramach projektu fundamentéw dla szyn portalu. Nawierzchnia
ptaszczyzn pieszych musi by¢é wyposazona w zabezpieczenie przeciwposlizgowe.

o Dostawa i montaz szyn na przygotowanych fundamentach zostang zrealizowane
przez dostawce technologii.

Projekt przesytu mediow:
Na rozwigzanie techniczne kwestii przesytu mediow ma wptyw kilka czynnikow:

e Umieszczenie myjni na torze w tuku
Wymodg uzycia elementéw nosnych wykonanych z materiatéw nierdzewnych

e Automatyczne odwodnienie wszystkich systemow rurowych zagrozonych zamarzaniem w
temperaturze ponizej +3°C

e Jakosc¢ mycia i kohcowego ptukania

Powyzsze warunki decydujg o wymaganiach zwigzanych ze zuzyciem wody z odzysku, czystej wody,
sprezonego powietrza oraz energii elektrycznej.

Rozwigzania w zakresie przesytu prgdu do zasilania portalu myjni:

e Za pomocg kabla utozonego w tancuchu kablowym razem z rurami do wody uzytkowe;j
i pitnej.

o Elementy nosne majg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Poniewaz pozostate
czesci konstrukcji obecnej wiaty wykonano ze stali ocynkowanej, na konstrukcje
te trzeba bedzie w regularnych odstepach czasowych naktada¢ powtoke
ochronng. W ramach powyzszej konserwacji powitoke bedzie mozna zastosowac
réwniez na konstrukcjach nosnych zbudowanych z myslg o pracy portalu.
Wykonanie ze stali nierdzewnej jest zalecane w przypadku profilu prowadzgcego
do tahcucha kablowego, ktérego ruch uszkadzatby powtoke ochronng.

o W tancuchu kablowym bedg utozone nastepujgce elementy

»= przewdd zasilajacy,
przewod obwodu STOP,
przewdd do sterowania portalem,
waz 2x3/4“ do czystej wody ptuczgcej,
waz do wody z odzysku
e do portalu bez mycia cisnieniowego 3x3/4“
e do portalu z myciem cisnieniowym 4x3/4“
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CPS® (Contactless Power System) — zasilanie bezstykowe za pomocg przesytu
indukcyjnego z f=20kHz, moc maksymalna 8 kW. 2 czujniki sg umieszczane w dolnegj
czesci ramy portalu. Takie przesytanie energii z transmisjg radiowg odpowiedzialng za
sterowanie myjnig portalowa, likwiduje koszty robocze zwigzane z wymiang zuzywanych
czesci ruchomych przytgczy. Wadg tego systemu jest wysoka cena nabycia oraz
ograniczenie mocy zuzycia portalu. System nadaje sie do systemow wykorzystujgcych do
transportu wody rynny ciggte, z ktorych portal czerpie wode zarowno do odzysku, jak
i sptukiwania. Instalacja takiej rynny wymaga kosztownej inwestycji i zwieksza wymagania
w zakresie konserwaciji.

Za pomocg przewodu jezdnego z ostong AKAP lub Wampfler. Zalecane do systeméw
wykorzystujgcych do transportu wody rynny ciagte, z ktérych portal czerpie wode zaréwno
do odzysku. Instalacja takiej rynny wymaga kosztownej inwestycji i zwieksza wymagania
w zakresie konserwaciji.

Zasilanie akumulatorowe nie spetni wymagan eksploatacji zwtaszcza w okresie zimowym,
w ktorym akumulatory nalezy zabezpieczy¢ przed zamarzaniem. Rozwigzanie
zalecane do systemow wykorzystujgcych do transportu wody rynny ciggte, z ktorych portal
czerpie wode zarowno do odzysku. Instalacja takiej rynny wymaga kosztownej inwestyciji
i zwigksza wymagania w zakresie konserwacji.

Rozwigzania w zakresie transportu wody do zasilania myjni portalowej:

Za pomocg kabla utozonego w tancuchu kablowym wraz z instalacjg elektryczng
o Elementy nosne majg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Poniewaz pozostate
czesci konstrukcji obecnej wiaty wykonano ze stali ocynkowanej, na konstrukcje
te trzeba bedzie w regularnych odstepach czasowych naktadaé powtoke
ochronng. W ramach powyzszej konserwacji powtoke bedzie mozna zastosowaé
réwniez na konstrukcjach nosnych zbudowanych z myslg o pracy portalu.
Wykonanie ze stali nierdzewnej jest zalecane w przypadku profilu prowadzacego
do fancucha kablowego, ktérego ruch uszkadzatby powtoke ochronna.
o W fancuchu kablowym bedg utozone nastepujgce elementy
=  waz 2x3/4" do czystej wody ptuczgcej,
*= wagz do odzyskiwanej wody
e do portalu bez mycia cisnieniowego 3x3/4*
e do portalu z myciem cisnieniowym 4x3/4“
= przewdd zasilajacy,
=  przewdd STOP obwodu,
= przewdd do sterowania portalem,

Ciagte rynny zasilajace do wody czystej i z odzysku. Rynny muszg mie¢ konstrukcje
zaprojektowang w taki sposéb, by umozliwiaty
o Przeptyw wystarczajgcy do zapewnienia stabilnego poziomu, tak by nie
dochodzito do zasysania powietrza.
o Zakrycie zapobiegajgce zanieczyszczeniu wody przez proces czyszczenia
i czynniki zewnetrzne.
o Zakrycie ufatwiajgce kontrole stanu, konserwacje i spuszczanie
Wiezione zbiorniki wody
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o Przy zasilaniu en. el. za pomocg CPS®, przew. jedn. lub akumulatora nie ma
koniecznosci budowania tras dla tancuchéw kablowych, ani tez poddawania ich
pozniejszej konserwacji.

o Wiezione zbiorniki wody procesowej nie stanowig dobrego rozwigzania.

o Giéwne wady:

= Znacznie zwiekszajg mase portalu, a przez to podwyzszajg wymagania
w zakresie wielkosci napedéw jezdnych.

= Napetnienie zbiornika w pozycji wyjsciowej przy objetosci 8m3 trwa
ok. 30+60 minut w zaleznosci od wydajnosci maszyny. Przy szybkim
napetnianiu w rurach mogg wystgpi¢ niepozgdane zjawiska zwigzane
Z cisnieniem i osadami.

= Skomplikowana konserwacja szybkoztgczy.

Rozwigzania w zakresie dozowania srodkdéw czyszczgcych i konserwujgcych:
e Centralne z budynku wspolnej eksploatacji

o kosztochtonne

o powoduje  konieczno$¢  zaprojektowania  systeméw  awaryjnych  do
przechwytywania wyciekow transportowanych koncentratow chemicznych

e Zbiorniki wiezione na portalu.

o Rozwigzanie stosowane przez wiekszos¢ producentéw portali

o System przechwytywania jest elementem portalu

o Koncentrat wykazuje wyzszg odporno$¢ na zamarzanie, mozna dodatkowo
zastosowac prosty system ocieplania i ogrzewania instalacji do magazynowania
i aplikacji koncentratu.

o Standardowo uzywa sie 20-litrowych zbiornikéw.

o Portal moze by¢é wyposazony w urzgdzenia uzupetniajgce wieziony zbiornik
Z 200 | beczki — obstuga w pozycji wyjsciowe;j.

Podstawowe orientacyjne wartosci zuzycia mediow w ramach poszczegolnych procesow mycia — trzy
portale z myciem szczotkowym i pod wysokim cisnieniem, tgcznie z myciem powierzchni czotowych —
przesytanie mediow do portalu:

Energia Praca Filtrowana | Czysta Czas
elektryczna woda woda trwania
Pw [ kW ] [KW/h] | [m?] [m3] [ min]
Chtodzenie sktadu 2,560 0,000 16
Ukt. bieg. portalu 6,0 1,6
Pompa 5,0 1,4
Natrysk sr. chem. 1,600 0,000 16
Pompa wody 5,0 1,4
Pompa dozujgca 0,2 0,1
Ukt. bieg. portalu 6,0 1,6
Mycie szczot. obrot. 1,600 0,000 40
Dach 4,0 2,7
Tandem boczny 4,0 2,7
Ukt. bieg. portalu 6,0 2,7
Czyszcz. wysokocis.
Dachy 44,0 11,0 4,000 15
Przestrz. miedzywag. 44,0 0,7 0,320 1
Pow. czotowe 44.0 0,7 0,320 1
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Sptukiwanie 3,220 0,800 16
Ukt. bieg. portalu 6,0 1,6
Pompa 8,0 5,6
Suszenie pow. napor. 0,000 0,000 16
Ukt. bieg. portalu 6,0 1,6
Wentylator 30,0 8,0
ZUZYCIE OGOLEM

43,4 13,620 0,800 121

Praca Filtrowana | Czysta

woda woda

[kW/h] | [m®] [m*]
Zuzycie dla 10 wagonow (1 | (dla 31130,2 13,620 0,800
pociag) portali)
Zuzycie dla 630 wagonéw nha | (dla 3182026 858 50,4
miesigc (3 pociggi na dzien) portali)
Zuzycie dla 850 wagonow na | (dla 3(111067,0 | 1157,7 68,0

miesigc (4 pociggi na dzien) portali)

Woda filtrowana jest wodg z usunietymi czgsteczkami nad 50 micro mm, woda jest chemicznie
kontaminowana z szamponami, solami itp. Czysta woda wodociggowa jest to woda z wodociggu do
systemu mycia lub woda filtrowana i uzdatniana (bez soli, Ca, Fe, ale nie do picia!)

Czysta Woda (25% catej wody) stuzy tylko do sptukania wagonu i uzupetnia caty obieg wodny. Reszta
czyli 85% wody jest to woda recyklowana filtrowana.

Woda demineralizowana jest dla pudla wagonéw niebezpieczna. Jedng z zalet jej zastosowania jest przy
osuszeniu niema plam na pudle. ALE! Chemicznie agresywnie niszczy powioki malarskie i powoduje
szybszg korozje czesci metalowych. Bez zgody z producentami wagondéw PKP IC moze straci¢ gwarancje.
To jest bardzo wazne. Nie jest normalne zastosowanie wody demineralizowanej w myjniach.

Polecamy dla lepszego suszenia zastosowac $rodki, ktére spowodujg lepsze sptywanie wody z pudla
wagonu.

Uwaga:
Czas potrzebny na umycie 10-wagonowego skfadu tgcznie z czyszczeniem powierzchni czotowych
i suszeniem powietrzem naporowym wynosi 2:01 h. Jest to maksymalny czas potrzebny na realizacje
wszystkich proceséw. Zuzycie filtrowanej wody odpowiada orientacyjnie objetosci wody spuszczane;j
do kanalizacji. Podane ponizej wartosci zuzycia wody i energii sg orientacyjne i mogg sie rozni¢
w zaleznosci od producentow technologii.
Przy 3 sktadach dziennie i 21,25 dni roboczych wydajnos¢ zestawu czyszczgcego wynosi 630 wagondéw
na miesigc, czyli 63 10-wagonowe sktady. Zuzycie energii elektrycznej to 3 x 2.734,2 kWh (dla trzech
portali). Zuzycie filtrowanej wody 858 m?, zuzycie czystej wody 50,4m?3,
Przy 4 sktadach dziennie i 21,25 dni roboczych zostanie wymytych 850 wagonow, tj. 85
10-wagonowych sktadow. Zuzycie energii elektrycznej to 3 x 3.689,0 kWh (dla trzech portali). Zuzycie
filtrowanej wody 1158 m?®, zuzycie czystej wody 68,0m3.

Podstawowe orientacyjne wartosci zuzycia medidbw w ramach poszczegolnych procesow mycia — trzy
portale z czyszczeniem szczotkowym i wysokocisnieniowym, tgcznie z myciem powierzchni czotowych
sktadu - przesytanie mediéw do portalu stacjonarna instalacjg wody uzytkowe;j:
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Energia Praca | Filtrowana Filtrowana Czysta Czas
elektryczna | [ KW/ h] woda- woda —czesc¢ woda trwania
Pw[ kW ] portal stacjonarna [m3] [ min]
[m®] [m®]
Chtodzenie sktadu 2,560 0,000 5
Ukt. bieg. portalu 0,0 0,0
Pompa 7,0 0,6
Natrysk sr. chem. 1,600 0,000 3
Pompa wody 7,0 0,6
Pompa dozujgca 0,2 0,01
Ukt. bieg. portalu 0,0 0,0
Mycie szczotkami 1,600 0,000 40
obrotowymi
Dach 4,0 2,7
Tandem boczny 4.0 2,7
Ukt. bieg. portalu 6,0 2,7
Czyszcz. wysokocis.
Dachy 44,0 11,0 4,000 15
Przestrz. 44,0 0,7 0,320 1
miedzywag. 44,0 0,7 0,320 1
Pow. czotowe
Sptukiwanie 3,220 0,800 16
Ukt. bieg. portalu 6,0 1,6
Pompa 8,0 5,6
Suszenie napor. 0,000 0,000 16
Ukt. bieg. portalu 6,0 1,6
Wentylator 30,0 8,0
ZUZYCIE OGOLEM
38,5 9,460 4,16 0,800 97
Praca | Filtrowana Filtrowana Czysta
[kW /h] woda- woda —czesc¢ woda
portal [m®] | stacjonarna | [m?®]
[m°]
Zuzycie dla 10| (dla 31155 9,460 4,16 0,800
wagondéw (1 pocigg) | portali)
Zuzycie dla 630 | (dla 3|7276,5 | 595,98 262,08 50,4
wagondéw na miesigc | portali)
(3 pociagi na dzien)
Zuzycie dla 850 | (dla 3/19817,5 | 804,1 353,6 68,0
wagondw na miesigc | portali)
(4 pociagi na dzien)
BBR2-1/2013 — PKP Intercity Strona 34



PKP Intercity S.A. ul. Zelazna 58a, Warszawa Opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowo
kosztorysowej oraz projektu technologicznego dla wyposazenia w urzadzenia myjace stanowiska mycia okresowego taboru kolejowego na
stacji Postojowej Warszawa Grochéw wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

Listopad 2013 .

Uwaga:
Czas potrzebny na wymycie skfadu 10-wagonowego sktadu tgcznie z czyszczeniem powierzchni
czotowych i suszeniem powietrzem naporowym wynosi 1:37 h. Jest to maksymalny czas potrzebny na
realizacje wszystkich proceséw. Zuzycie filtrowanej wody odpowiada orientacyjnie objetosci wody
spuszczanej do kanalizacji. Podane ponizej wartosci zuzycia wody i energii sg orientacyjne i mogg sie
rézni¢ w zaleznosci od producentoéw technologii.

Przy 3 sktadach dziennie i 21,25 dni roboczych wydajnos¢ zestawu czyszczgcego wynosi 630 wagonow
na miesigc, czyli 63 10-wagonowe skiady. Zuzycie energii elektrycznej to 3 x 2.425,5 kWh (dla trzech
portali). Zuzycie filtrowanej wody 858 m?, zuzycie czystej wody 50,4m3.

Przy 4 sktadach dziennie i 21,25 dni roboczych wymytych zostanie 850 wagonoéw na miesigc, tj. 85
10-wagonowych sktadow. Zuzycie energii elektrycznej to 3 x 3.272,5 kwWh (dla trzech portali). Zuzycie
filtrowanej wody 1158 m?, zuzycie czystej wody 68,0m?,

Rozwigzanie w zakresie sterowania technologig - ruch portali i zaplecze technolog.:

Portale:
o W petni zautomatyzowana praca — bez nadzoru obstugi.

o Przed uruchomieniem, obstuga moze ustawi¢ recznie na panelu sterowania
warunki ograniczajgce dla procesu automatycznego czyszczenia. Chodzi tu na
przyktad o blokade dziatania niektorych czesci portalu, takich jak m.in.
czyszczenie dachow, czyszczenie powierzchni czotowych, czyszczenie pod
wysokim cisnieniem, itp.

o Proces automatycznego mycia jest uruchamiany przez przeszkolong osobe po
przeprowadzeniu kontroli gotowosci skfadu do czyszczenia i ustawieniu
warunkéw ograniczajgcych na centralnym lub wydzielonym panelu sterowania.
Skfad musi zostaé zahamowany, jego wszystkie drzwi i okna muszg byc¢
zamkniete i zabezpieczone przed samoczynnym otwarciem.

o Przy natrysku wody chifodzacej lub Srodka czyszczgcego portal przeprowadzi
kontrole skrajni sktadu i wybierze optymalny program czyszczenia.

o W trybie automatycznym dziatajg wszystkie uktady bezpieczenstwa
i ograniczenia procesu czyszczenia uwzgledniajgce kolizje procesu

e Tryb pétautomatyczny — z nadzorem

o Podczas pracy obstuga wybiera sekwencje czyszczenia oraz odcinek, na ktérym
czyszczenie ma zostac przeprowadzone

o W trybie podtautomatycznym dziatajg wszystkie uktady bezpieczenstwa oraz
ograniczenia procesu czyszczenia uwzgledniajgce kolizje procesu.

e Tryb reczny — obstugiwany przez przeszkolonego pracownika

o W trybie tym wszystkimi dziataniami maszyny steruje obstuga. Ruch maszyny trwa
do czasu gdy obstuga trzyma wecisniety odpowiedni przycisk sterujgcy

o W trybie recznym  automatycznie dziatajg tylko uktady bezpieczenstwa
i ograniczenia procesu czyszczenia uwzgledniajgce wzajemng Kkolizje
poszczegodlnych czesci maszynowych portalu.

o Tryb reczny wykorzystywany jest do kontroli serwisowych i dodatkowego mycia
recznego sktadu za pomocg urzadzen szczotkowych lub wysokocisnieniowych
(jedna dysza).
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o Trybreczny stuzy rowniez do wprowadzania portalu poza potozenie wyjsciowe bez
koniecznosci uruchamiania procesu czyszczenia.

o W przypadku wyposazenia portalu w pomost kontrolny, z pomostu bedzie mozna
sterowac ruchem portalu (aktywna ochrona przeciwkolizyjna).

Urzadzenia filtrujgce — automat filtrujgcy:
o W pehni zautomatyzowana praca
o Urzadzenie filtrujgce jest w petni zautomatyzowane i stuzy do filtrowania
zanieczyszczen mechanicznych do 50u - ok. 85+95% wody odpadowej z myjni.
o Osady z automatu filtrujgcego sg odprowadzane do oczyszczalni Sciekéw.
e Trybreczny
o Stuzy do ponadplanowego ptukania systemu filtrujgcego lub realizacji czynnosci
serwisowych.
Automat filtrujgcy bedzie dedykowany tylko do wody technologicznej. Urzadzenie filtruje wode po myciu
i powstaje tylko woda technologiczna.

Oczyszczalnia sciekow:
o W petni zautomatyzowane dziatanie — bez nadzoru, ze zdalnym nadzorem lub
z automatycznym generowaniem i wysytaniem raportow dotyczgcych stanéw awaryjnych.
o System oczyszczania sciekdw jest w pemni zautomatyzowany i stuzy do
czyszczenia wod przed ich spuszczeniem do kanalizacji.
o Komenda powodujgca spuszczenie sciekdw do kanalizacji jest wydawana
recznie przez osobe z obstugi.
e Tryb reczny
o Stuzy do celow serwisowych i uzupetniania bgdz wymiany wktadow.

Rozwigzanie w zakresie odzysku wody i oczyszczania Sciekow:

Filtrowanie, odzysk i likwidacja Sciekow bedg realizowane zgodnie zobowigzujgcymi przepisami.
Rozwigzanie obejmuje ponizsze elementy:
e Studzienka osadowa
Automat filtrujgcy
Zbiornik filtratu
Automatyczna stacja neutralizacji (oczyszczalnia sciekow)
Automatyczny obiekt pomiarowy z rejestracjg jakosci spuszczanych wod

Do instalacji technologii wykorzystane zostang obecne zbiorniki i pomieszczenia.
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Bilans zapotrzebowania na wode do myjni
Przewidywane zuzycie czystej wody miejskiej na jeden wagon o diugosci 26,4 m wynosi ok. 80 I.
Roczne zuzycie wody

Filtrowana | Czysta

woda* woda
[m3]
[m®]
Zuzycie dla 10 13,620 0,800
wagonow (1 pociag)
Zuzycie dla 630 858 50,4

wagonow za miesiac
(3 pociagi co dzien)
Zuzycie dla 850 11577 68,0
wagonow za miesigc
(4 pociagi co dzien)
*woda filtrowana jest to woda w instalacji wody obiegowej - z procesu filtracji

3.3 Zaopatrzenie w ciepto

Myijnia nie jest zaopatrywana w ciepto.

3.4 Zaopatrzenie w energie elektrycznag
Bilans energetyczny:

Catkowita proponowana maksymalna moc zainstalowana P; = 125 kW, Ps = 74 kW, In=160A (element
zabezpieczajgcy na wejsciu) — wymagane zabezpieczenie punktu zasilajgcego 200 A.

Praca
Max.
[KW h]
Zuzycie dla 10 wagonow 86,8
(1 pociag)
Zuzycie dla 630 5 468,4

wagonow na miesigc (3
pociagi co dzien)
Zuzycie dla 850 7 378,0
wagonow na miesigc (4
pociagi co dzien)
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3.5 Instalacje przemystowe

e Ogdlnie

Instalacje przemystowe zapewniajg doprowadzenie i odprowadzenie medidw z poszczegdlnych czesci
ZS. Sktadajg sie z:
¢ instalacji czystej wody

¢ instalacji sprezonego powietrza
¢ instalacji szlamu, filtrowanej wody, roztworéw chemikaliéw
¢ instalacji wody zdemineralizowanej

¢ Instalacja czystej wody

Woda jest doprowadzona za pomoca rurociggéw PCV.
Instalacja stacjonarna rurocigg - DN50/PN16 -100 m
Instalacja w fancuchu energetycznym R150 - WAZ 3xDN25/PN16-190 m

e Instalacja sprezonego powietrza

Sprezone powietrze jest doprowadzone do budynku wiaty z sieci centralnej a podtgczenia znajdujg sie
przy filarach obiektu. ]
Instalacja sprezonego powierza w tancuchu energetycznym bedzie wykonana jako R150 - WAZ 1”7 -190
m

¢ Instalacja szlaméw, filtrowanych sciekoéw i chemikaliéw

Instalacja stuzy do potgczenia poszczegodlnych czesci urzadzenia i jest wykonana z PCV.
Instalacja stacjonarna rurocigg — DN75/PN16-20 m + 80m DN5S0/PN16
Instalacja w fancuchu energetycznym R150 - 3x WAZ 32DN75/PN16-190 m

¢ Instalacja wody zdemineralizowanej

Bazujgc na wieloletnim doswiadczeniu stwierdza sie ze uzycie wody zdemineralizowanej nie jest
korzystne w procesie mycia wagonéw. Woda zdemineralizowana moze uszkadza¢ malature wagonow
i agresywnie wptywa¢ na instalacje przesytlowg (szybsza erozja przewodow), a urzgdzenia do jej
wytwarzania sg kosztowne. Do ptukania korncowego bedzie uzywana czysta woda wodociggowa. Efekt
ptukania takg woda nie odbiega od efektu ptukania wodg zdemineralizowang. Jezeli inwestor podejmie
decyzje o koniecznos$ci uzycia w procesie mycia wody zdemineralizowanej urzgdzanie do jej wytwarzania
moze byC umieszczone w pomieszczeniu technicznym nr 21 budynku PPUK zgodnie
z rysunkiem nr 1. Urzgdzenie zasilane bedzie wodg z instalacji wodociggowej, a woda zdemineralizowana
do instalacji umieszczonej w tancuchu energetycznym bedzie dotaczato sie przy pomocy przewodow
R150 - WAZ 3xDN25/PN16-190 m. Szacowany koszt wytworzenia wody zdemineralizowanej potrzebnej
do umycia 10 wagonowego sktadu wynosi okoto 450 PLN.
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3.6 tawa fundamentowa i torowisko

Projekt tawy fundamentowej i rozwigzanie toru podsuwnicowego zostanie opracowany w odrebnej czesci
opracowania.

3.7 Automat filtrujacy

Automat filtrujgcy projektuje sie jako nowe urzgdzenie i umieszczone bedzie w budynku PPUK zgodnie
Z rysunkiem nr 1.

Urzadzenie powinno posiada¢ nastepujace parametry i wymagania techniczno-eksploatacyjne:

Przeptyw - 5 m®h to 4,000 m3/h

Dokfadnos¢ filtracji = 5 ym

Cisnienie pracy 0.8 to 63 bar

Kotnierz DN 50 to DN 1000

Musi posiadac¢ funkcje automatycznego ptukania

Obudowa filtra powinna by¢ wykonana z zeliwa, stali, lub stali nierdzewnej.

3.8 Srodki myjace obojetne

Zgodnie z wymaganiami zamawiajgcego myjnia jest przystosowana do uzywania silnych chemicznie
srodkéw do mycia taboru o odczynie zasadowym (pH 10-12) lub opcjonalnie kwasnym (pH 1-2).

Przy doborze srodkéw czyszczacych nalezy szczegdlnie dokladnie zapoznac¢ sie z specyfikacjg
techniczng wagondéw pod katem uzytych powtok malarskich. Niewtasciwe rozpoznanie moze skutkowac
uszkodzeniem lub zniszczeniem fabrycznej malatury wagondw.

3.9 Instalacja elektryczna — panel sterowania

W wyniku prac projektowych okreslono, ze szacunkowa moc nowoprojektowanych urzadzen wyniesie 85
kW. Jezeli w toku prac projektowych zostanie stwierdzona koniecznos¢ zasilania urzadzen o wiekszej
mocy wykonawca wystgpi 0 nowe warunki przytgczenia zasilania.

Nowy kabel zasilajgcy nalezy poditgczy¢ do wiaty z pobliskiej stacji transformatorowe;j jesli okaze sie, ze
posiada ona odpowiednig moc. Zamawiajgcy wystgpi do PKP Energetyka z wnioskiem o wydanie
warunkéw na przytgczenia nowej mocy. Poniewaz na dzien dzisiejszy trudno jest przewidzie¢ jakie bedzie
stanowisko i wydane warunki wydane przez PKP Energetyka elektryczne prace projektowe bedg
zrealizowane przez wykonawce urzadzen myjgcych pod dostarczone urzgdzenie.

Centralny panel sterowania bedzie umieszczony w pomieszczeniu administracyjnym budynku PPUK
zgodnie z rysunkiem nr 1. Pulpit operatora bedzie sprzezony z czterema kamerami zamontowanymi na
hali, a obraz z nich, w celu monitowania procesu mycia, bedzie przesytany drogg bezprzewodows.
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3.10 Spis rysunkéw

Rys 1 - Plan sytuacyjny

Rys 2 - Przekroje poprzeczne
3.11 Zataczniki:

Pismo nr BTR2-4613.7-3/2012
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